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SEYAHAT CANTASI TEKNIK SARTNAMESI

Cantanin yuksekligi 30*50*18 cm, ¢antanin tabani 28 cm ebatlarinda
(1) ana govde, (1) on cep (2) kuguk fileli cepten i¢i astardan (2) bolmeli
cepten olusan seyahat c¢antasi. Cantanin diger Ozellikleri asagida
belirtilmistir.

- Kumasg keten alti sivamali su gegirmez ithal birinci kalite,
- Astar 270 denye ithal astar,

- Fermuar tip 8,

- File stngerli elastik,

- Tepe tip 8 spor baslikli birinci kalite,

- Fitil kaplama, sert fitil,

- Pet 0,5 cm,

- Cantada 1 adet ayar tokas! bulunacak,

- Kolon: aski kolonlari 4 cm olacak,

- Baski kurumun kendi logosu olacak,

- (2) adet 4 cm plastik telli kanca,



- (1) adet plastik 4 cm ayar tokasi,
- (2) adet 4 cm plastik D halka,

Kumas keten alti sivamali su gecirmez ithal birinci kalite i¢ kismi 270
denye astardan kapli olacaktir. Fitiller: kaplama fitil kullanilacaktir.
Cantanin i¢ kismi dikisleri komple pislik kapama aparati ile kapanacaktir.

Cantanin el tasima askisi 4 cm kolon Uzerine kendi kumasindan 14
cm kumasla kaplanacaktir. Cantanin her iki tarafinda da 18*16*2
Olculerinde sungerli elastik fileli cep olacaktir. Cantalar tek tek jelatinlenip,
koli igerinde kuruma teslim edilecektir. Cantanin (2) adet 55 cm*4 cm kolon
tutma el sapi olacaktir. (1) adet 120 cm uzunlugunda 4cm’lik uzun tagsima
askisi olacaktir.



