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HİZMET İŞ SENDİKASI GAZİANTEP 1 NOLU ŞUBE TADİLAT ve DEKORASYON PROJESİ 

YIKIM , KIRIM , SÖKÜM ve KABA İNŞAAT İŞLERİ 

a-)Projede belirtilen alanlardaki iç ve dış duvarların yıkılması

b-) Mevcutta bulunan betopan tavanların sökülmesi

c-)Mevcutta bulunan Vitrifiyelerin ve aksesuarların sökülmesi

d-)-2. katta bulunan mutfak dolabı ve aksesuarlarının sökülmesi

e-)Mevcutta bulunan pimapenlerin sökülmesi

f-)Mevcutta bulunan ön cepheye bakan dış cam doğramaların sökülmesi

g-)Mevcutta bulunan bütün merdivenlerin yıkılmas

h-) Yukarıda belirtilen yıkım, kırım, söküm işlerinin sonunda çıkan harfiyat atıklarının uygun çuvallara doldurularak idare tarafından belirlenen bir noktada toplanarak daha sonra nakliye aracına sevki 

için yatay ve dikey taşıma ve çıkan tüm bu inşaat atıklarının idare sınırları dahilinde  alınan hurda sahalarına sevk edilmesi işi.

i- ) Yukarıda belirtilen yıkım, kırım, söküm işlerinin sonunda hurda niteliği taşıyan tüm demir doğramalar , kapılar, pencereler vb. hurda değeri niteliği taşıyan veya ikinci el kullanıma uygun olarak 

değerlendirilebilecek malzemeler idare tarafından onaylanmadan atılmayacak ve idare tarafından gerekli görülmesi durumunda idarenin göstereceği bir yerde muhafaza edilecektir.

ÜRÜNÜN ADI ÖZELLİKLERİ

İNŞAAT TEKNİK ŞARTNAMESİ

ZEMİN TESFİYE BETONU ve ŞAP DÖKME İŞLERİ (Gönderilen projeye göre yüklenici firmalar, metrajları kendileri hesaplacayacktır. Metraj farklarından İşveren sorumlu değildir.)

a-) Yeni uygulama için yıkılmış olan zeminlerinin, tamamen temizliğinin yapılarak yeni yapılacak olan ve gerek kullanılacak olan zemininin yüzey düzgünlüğü elde etmek, gerek kullanılacak olan 

zemininin yüzeyine istenen eğimi vermek veya  kullanılacak olan zemine yapılacak olan yüzey kaplamaları için istenen yüzeyi elde etmek (Kaba, ince, pürüzlü ve pürüzsüz) mevcut zemine belli 

kurallar çerçevesinde beton atılarak tesfiyesinin yapılması işidir. 

ZEMİN VE DUVAR SERAMİĞİ 

Projede belirtilen alanlara:

Zemin Seramikleri:

Zemin Kat: (Görsellerdeki zemin seramiği temsilidir.) Mevcut zemin üzerine kalekim üzeri Kütahya Seramik 60x120 Pulpis Prime Açık Gri Rektifiyeli seramik uygulaması

1.kat orta alan(Görsellerdeki zemin seramiği temsilidir.)  Mevcut zemin üzerine kalekim üzeri Kütahya Seramik 60x120 Pulpis Prime Açık Gri Rektifiyeli seramik uygulaması

1. kat Bay WC/Bayan WC ve Makam WC: Çanakkale Seramik 60x60 Urban Gri Rektifiyeli seramik uygulaması

-1.kat orta alan: (Görsellerdeki zemin seramiği temsilidir.) Mevcut zemin üzerine kalekim üzeri Kütahya Seramik 60x120 Pulpis Prime Açık Gri Rektifiyeli seramik uygulaması

-1. kat Bay/Bayan WC: Çanakkale Seramik 60x60 Urban Gri Rektifiyeli seramik uygulaması

-2.kat Mutfak, hol ve depo: (Görsellerdeki zemin seramiği temsilidir.) Mevcut zemin üzerine kalekim üzeri Kütahya Seramik 60x120 Pulpis Prime Açık Gri Rektifiyeli seramik uygulaması

Duvar Seramikleri:

Zemin Kat: Mini mutfak alanına sendika yönetiminin belirleyeceği 1. kalite 30*60 rektifiyeli tezgah arası seramik uygulaması

1.kat: Bay/Bayan WC ve makam WC duvarlarına Çanakkale seramik 40x80 Urban Açık gri seramik uygulaması

Seramik Ürünlerin teknik özellikleri:

*** Ürün Ölçüleri : Sendika Yönetimi belirliyecektir.

*** Su Emme % : ≤ % 0,20

*** Kırılma Kuvveti (N) : min. > 1800 N

*** Eğilme Dayanımı : min. > 45 N/mm2

*** Aşınma Dayanımı (Sırlı Karolar) : Sınıf 2 - 3 - 4 - 5

*** Isıl Genleşme Katsayısı (1000C) : 60 x 10 -7 - 75 x 10 -7 K -1

*** Nem Genleşmesi : % 0,010

*** Yanmaya Direnç : A1FL 96/603/EC doğrultusunda test edilmeksizin.

Derz Aralıkları zeminlerde 1 mm olacaktır. Seramikler kamalı sistem ile uygulanacaktır. 

PARKE İŞLERİ:

Projede belirtilen alanlara zemin yalıtım işlemi tamamlanmasından sonra aşağıda belirtilen özelliklerde Çamsan Rustik Meşe 10 mm Laminat parke yapılması

- Elemanlar arasındaki kalınlık farkı  :  T ortalama< 0,50 mm t max-t min<0,50 mm

- Aşınma Dayanımı : Devir>6000

- Yüzey tabakasının uzunluğu : 1<1500mm 1 fark<0,5mm

- Yüzey Tabakasının genişliği : W ortalama fark 0,10mm w max- w min<0,20mm

-Yüzey Sağlamlığı : >1,25 N/mm²

- Çizilme mukavemeti :  >3,5 

- Çarpma kuvveti : 31.sınıf parke

- Yoğunluk :  850-900 kg/m³

- Eğilme dayanımı : 40 N/mm²

- Çekme Dayanımı : ≥1,2 N/mm²
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Mescid zeminine, sendika yönetimi belirleyeceği marka ,model ve rente saflı cami halısı yapılması 

Dokuma Sıklığı	:	35-60 (tarak-atkı sıklığı)

Toplam Ağırlık	:	4200 gr/m² (%4)

Hav Yükseklik	:	14mm – 16mm

Toplam Yün Miktarı	:	3000 gr/m² (%4)

İlmek Uç Sayısı	:	430.000 adet

Atkı Kalitesi	:	%100 ithal jut

İlmek Kalitesi	:	Nm 4/2 – % 100 ithal saf Yeni Zelanda Yünü yün tesislerimizde halı dokunmadan önce yıkanmış olup yağ ve kirlerden temizlenmiştir.

Çözgü Kalitesi	:	65/35 P/C (Ne 12 Ekstra Ring)

Boya Kalitesi	:	Metal kompleks ithal boya.

Görüntü Koruması	:	Cami halısı kullanma sonucunda yüzey bozulmasını önleyecek sıcak ve buharlı işlem görmüştür. Halılarımız yün cami halısı olduğı için kullanıldıkça güzelleşir temizlendikçe parlar 

keçeleşme ve renk atması kesinlikle yapmaz.

Güve Yemezlik	:	Yün cami halısı ipliğine entegre tesislerimizde "Güve Yemez" işlemi uygulanmıştır.

Alev Almazlık	:	Yün cami halılarımız ulusal alev almazlık standartlarına uygun olarak üretilmektedir.

Işık Hassığı	:	Woolmark’ın ulusal maddesi gereği koyu renkler 7-8 / açık renkler 6-7.

Saf Ölçüsü	:	1.30m (İki saf bitişik 2.60 metre dokunmaktadır.)

Dokunma Ölçüsü	:	Yün cami halısı 2.60 metre en ve camiye göre boy dokunur.

ALÇIPAN TAVAN İŞLERİ 

İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre; karkasları U-C aluminyum profil olacaktır. Ana taşıyıcılara atılacak olan ara kayıtlar, 90 cm'de bir askı ve klipsler ile sağlanacaktır. Ara taşıyıcı ana 

taşıyıcılara 60 cm aralıklarla vidalanacaktır. 

Genel mekanlar beyaz, ıslak zeminlere yeşil alçıpan uygulaması yapılacaktır.

Makam odasına belirtilen alanlara Alman Erismann Marka 12034-10 duvar kağıdı yapılması.

Karşılama alanı ve danışma arkası belirtilen duvara sendika yönetimin belirleyeceği duvar kağıdı yapılması.

Duvar kağıdı özellikleri aşağıda belirtilen özelliklerde olacaktır.

•Üst kaplaması vinil olacak.

•180-240gr/m2 olacak.

•Silinebilir özellikte olacak.

•Kendi tutaklı ile yapıştıralacak uygulama yapıldıktan sonra sünger ile silinecek.

•Ek yerleri yanyana gelecek şekilde uygulama yapılacak , bindirme kesinlikle olmayacak.

Yeni örülecek olan duvarlara, duvar-tavan ve Alçıpan Yüzeylere Alçı Yapılması 

Tüm duvar ve tavanlar ile yapılan alçıpan tavan ve duvarlar alçı çekilmeden önce file çekilerek tüm yüzeyler kaplanacak üzerine karışık alçı uygulanacaktır.

Saten Alçı Yapılması

Mastar ve terazi kontrol kriterleri kapsamında kabul edilmiş, perlitli alçılı yüzey üzerine 2mm kalınlığında, 2kg/m2 sarfiyatla uygulanacaktır. İki katman çekilerek yüzey yeterli parlaklığı elde edilecek 

şekilde yoklama zımparası yapılarak boyamaya hazır halde teslim edilecektir. 

Boya İşleri 

Alçı ve saten alçı işleri işe zımparalama işleminden sonra duvar kâğıdı ve ahşap kaplama dışında kalan tüm yüzeylere boya işlemi yapılacaktır.

MESCİD ZEMİNİ 

YTONG DUVAR İŞLERİ 

İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre; zemin kat, 1. kat, -1.kat ve -2.katlara ytong duvar örülmesi. Ytonglar 10x60x25, 15x60x25 ölçülerinde olacaktır. Yanıcılık sınıfı A1 olacaktır. Boyut 

toleransı +- 1,5 mm, profil yapısı düz ve tek-çift lamba zıvana geçmeli, derz: Ytong örgü tutkalı (1-3 mm kalınlık olacaktır.) TS-EN 771-4 standardına uygun, TSE belgeli ve 1. kalite olacaktır.

DUVAR KAĞIDI UYGULAMASI   

ALÇI ve BOYA İŞLERİ 

SIHHİ TESİSAT  İŞLERİ

Yeni hazırlanan iç mimari projesine uygun olarak Mini mutfak, Bay ve Bayan WCler, makam WC, abdesthane ye sıcak su, soğuk su ve pis su giderlerinin çekilmesi. Sıhhi tesisatın genel yerleşim 

düzeni Tesisat Planında gösterildiği gibi olacaktır. Bu bölümde belirtilen teçhizat, malzeme ve donatım, bu şartnamelere uygun olarak temin edilecek, İdare’ye eksiksiz ve çalışır bir sistem 

sağlayacak şekilde tam ve doğru olarak tesis edileceklerdir. Her teçhizat ve armatürün gereken bütün tespit plakaları, ankrajları ve bağlantı elemanları tam olacaktır. Sıva altı tespit plakaları sağlam 

yapılı ve korozyona dayanıklı olacaktır. Yüklenici çizimleri dikkatlice inceleyecek ve esaslı bir değişiklik olmaksızın malzeme ve ekipmanların belirtilen şekilde uygun montajlarından sorumlu 

tutulacaktır. Ayrıca mevcutta bulunan sıhhi tesisat kapsamındaki tüm imalatlar zarar verilmeden sökülecek ve Sendika yönetiminin göstereceği yere tutanak karşılığı teslim edilecektir. (Demontaj 

sırasında zarar gören boru fittings v.b. imalatlar dışında kalan malzemelerin bedellerinin talep edilmesi hakkı Sendika yönetimine saklıdır.) Sıva altından giden tüm borular PPRC olacaktır. Tüm 

tesisatın kullanımı Sendika yönetiminin belirleyeceği kişilere öğretilecektir.  Mutfak, Bay ve Bayan WC sıhhi tesisat yerleşim düzeni çizimlerde gösterilmiştir. Bay WC'de Gömme rezervuarlı hela taşı 

kullanılacaktır. Bayan WC'de gömme rezervuarlı asma klozet kullanılacaktır. Kumanda panelleri parlak krom renkte olacakır.  Ancak, işyeri şartları nedeniyle değişik bir tatbikat gereken yerlerde 

yüklenici bu değişiklikleri içeren çizimleri hazırlayıp Sendika yönetiminin onayına sunacaktır. Yüklenici ıslak hacimler ve bu hacimler içinde uygulaması yapılacak olan aksesuar malzemesi seçimi 

Sendika yönetiminin belirleyeceği Renk, Model ve marka olacaktır. 

KALORİFER ve RADYATÖR TESİSATI - KOMBİ 
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Kalorifer Tesisatı Genel esaslar:

 GENEL ESASLAR :

Sıcak sulu ısıtma tesisatında kullanılacak tüm cihaz ve armatürlerin sıcaklık ve basınç standardına göre uygun klasta olmalıdır (PN 6, PN 10, PN 16 gibi)

1.1- Kalorifer tesisatı boruları havanın ve suyun tahliyesi mükemmelen sağlanacak şekilde gereken istikametlerde meyilli döşenecek ve gereken yerlerde havanın ve suyun tahliye muslukları monte 

edilmiş olacaktır. Ana boru branşman ve kolon ayrılma noktalarında da bu husus önemle göz

önünde tutulacaktır.

1.2- Isınma ve soğumalar dolayısıyla meydana gelecek genleşmelerin en ekonomik ve uygun şekilde alınacak tedbirlerle tesiste hasar meydana getirmemesi sağlanacak, Tespit, askı,destekleme ve 

kılavuzlama mesnetleri hasıl olacak kuvvetlere dayanacak mukavemette ve onanlı

projesine göre monte edildiği noktada öngörülen boru hareketlerine uygun konstrüksiyonda olacaklardır. Branşman, ayrılma ve birleşme noktalarında da bu husus dikkatle etüt edilecek,gereken 

tedbirler alınacaktır.

1.3- Boruların intizamsız yükselme ve alçalmalarından mümkün olduğu kadar kaçınılacak,mecbur kalındığında bu noktalarda hava ve su tahliyesi problemleri dikkatle etüt edilecek, gereken 

yapılacaktır.

Zemin Kat karşılama alanı, danışma ve bekleme alanı, mini mutfak alanı/ 1. Kat hol, 2 adet ofis, Makam odası ve dinlenme odası/ -1. Kat Başkan yardımcıları odaları ve komite odaları, Mescid, hol/ -

2 Kat Konferans alanı, hol ve mutfağa ısı değerleri uygun düzeyde olacak şekilde radyatör tesisatının çekilmesi. Kombi ve tesisat projesi her şey içinde dahil olacak aboneliklere dahil halegetirilecek. 

(Radyatör adetleri konumları yüklenici tarafından Sendika yönetiminin onayına sunulup uygulanacaktır.)  

- Radyatörler Aluminyum panel radyatör olacaktır.

- Makam odası radyatörler aluminyum panel siyat renk olacaktır.

- KOMBİ: 35 KW YOĞUŞMALI KOMBİ - 2 ADET

- Radyatörler:

1. 600/700 Panel Radyatör 3 adet

2. 600/800 Panel Radyatör 3 adet

3. 600/900 Panel Radyatör 3 adet

4. 600/1000 Panel Radyatör 4 adet

5. 600/1200 Panel Radyatör 6 adet

6. 600/1300 Panel Radyatör 4 adet

7. 600/1400 Panel Radyatör 3 adet

8. 600/1600 Panel Radyatör 2 adet

Toplam: 28 ADET

1.4- Kolonların ve cihazlarında genleşme, hava tahliyesi, su tahliyesi problemleri ilgili bahislerde de belirtildiği gibi göz önünde tutulacak, pürjör, otomatik hava atma cihazı, hava tüpü,kolon boşaltma 

musluğu v.b. ile gerekli önlemler alınmış olacaktır.

1.5- Kazan dairesinde birkaç zon ayrılıyorsa veya bir noktada birden fazla branşman ayrılıyorsa kollektör kullanılacak kollektörden ayrılmalarda ve kolon ayrılmalarında kısma ve kapatma 

yapabilecek vana konarak sistemin debi ve basınç ayarlanması (dengelenmesi) veya zon, branşman veya kolonun kapatılması temin edilecektir. Kapatılabilecek her bölümün tamamının hava ve su 

tahliye problemleri halledilmiş olacaktır.

1.6- Kollektöre giren her dönüş ana borusunun üzerine termometre monte edilebilmesi için, termometre kılıfı konarak, imkan sağlanmış olacaktır.

1.7- Genleşme deposu montaj, kontrol, donatım, konum ve tesise bağlantıları yönlerinden ilgili Türk Standartlarına veya İdarece kabul edilecek uluslararası standartlara ve tekniğine uygun olacak; en 

yüksekte olan radyatörden pompa basıncı kadar yüksekte olması sağlanacaktır. Çok soğuk bölgelerde: Gidiş emniyet borusu deponun en üst seviyesinden bağlanmışsa, deponun donmaması için 

gidiş emniyet borusundan deponun orta noktası arasında ½” vanayla ayarlama imkanını sağlayan ve depoya dönüş borusunun karşı tarafından bağlanan bir sirkülasyon bağlantısı yapılacaktır.

1.8- Projesinde belirtilmemişse kolonlar dışında bütün borular, kollektörler, genleşme deposu v.b. ısı kaybına sebep olacak kısımlar tecrit bahsinde belirtilen esaslar dahilinde tecrit edilecektir.

1.9- Kalorifer tesisatı TS 2192 ye uygun olarak yerleştirilmiş ve donatılmış olacaktır.

1.10- Isıtma sistemi pompalarının gidiş hattına konulması tercih edilecek ve her zon (radyatör, konvektör, fan-coil, boyler, klima-havalandırma santral ısıtıcı serpantinleri, plakalı eşanjör v.s.) için 

müstakil pompalar yerleştirilecektir.

1.11- Her bir pompa grubunda emme ve basma kollektöründe birer adet manometre takılarak pompa performansının kolaylıkla izlenmesi sağlanmalıdır.

1.12- Sistemde bina otomasyonu varsa herbir pompa çıkışına çekvalf konulmalı. Çekvalfler tercihen “Wafer Tip” olmalı ve boru çapında belirlenmelidir. Gerekli durumlarda çek valf kullanılan borunun 

boşaltılabilmesi için vana kullanılmalıdır.

1.13- Kılıflı boru tesisatında kullanılacak Pex borular sistem basınç ve sıcaklığına uygun olarak seçilmeli, seçilen boru basınç ve sıcaklık mukavemeti sistem için yeterli olmalıdır.

1.14- Kılıflı boru tesisatı döşenirken direkt hatlardan kaçınılmalı mümkün mertebe geniş kavisli montaj yapılmalı.

1.15- Kılıflı boru tesisatı duvarlarda devam etmemeli, radyatör altında döndürme ayakları, radyatör bağlantı setleri ve orijinal tijler kullanılmalıdır.

1.16- Kılıflı boru tesisatında dağıtım kollektörlerin de her bir hat için mini küresel vana kullanılmalı, kollektör çapları yeterli kesitte olmalıdır
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2- DENEMELER:

2.1- Boru döşenmesinin sonunda cihaz bağlantıları ve tecrit yapılmadan evvel boru uçları kör tapa ile kapatılacak ve mukavelede özel bir istek yoksa işletme basıncının 1,5 katına 24 saat müddetle 

denenecektir. Herhangi bir kusur görülürse düzeltilecek ve deneme tekrar edilecektir.

Denemeler İdarece tayin edilecek deneme heyetinin denetimi altında yapılacak ve heyet kabul ettikten sonra nihayete erecektir.

2.2- Sistem suyla doldurulduktan sonra, pislik ayırıcı konmayan cihaz girişlerine de uygun filtreler konarak sistem çalıştırılacak, branşmanlarda kısmalarla her branşmanda normalin üstünde bir 

dolaşım temin edilecek, sistemin tamamen temizlenmesi sağlanacak, sonra su tamamen boşaltılacak, geçici filtreler çıkarılacak ve pislik ayırıcı filtreleri temizlenecek, işletmeye tesis temiz olarak 

devredilecektir.

2.3- Sistemde kullanılan kazanların kapasite ve verimleri yapılacak testle belirlenmelidir.

4- RADYATÖRLER :

4.1- TS EN 442’ye uygun imal edilmiş olan radyatörler, ilgili Türk Standardına uygun şekilde monte edilecekler ve montajda ilgili Türk Standardına uygun konsol ve kelepçeler kullanılacaktır.

4.2- Radyatörlerin pencere önlerine konması için imkan aranacak. İmkan bulunamazsa duvar önlerine tasarımcının tercih ettiği yükseklikte olan radyatörler monte edilecektir. Pencere önüne konan 

radyatörler pervaz seviyesinden yukarı çıkmayacak, yükseklikleri buna göre seçilecektir. Radyatör tip seçimleri pencere enini kapsayacak şekilde yapılmalıdır.

4.3- İmkan olan yerde radyatörler duvardan en az 4 cm. aralıklı, döşemeden en az 6 cm. yüksekte (asgari 4 cm.) monte edilecektir.

4.4- Radyatörler 35 dilimden veya boyu 1,6 m’den fazla olduğu takdirde ters dönüşlü olarak bağlanacaklardır.

4.5- Alüminyum radyatörler imalatçı firma prospektüs ve kataloglarında belirtilmiş tavsiyelere uygun olarak monte edilmiş olacaklar ve firmanın tavsiye edeceği konsol ve kelepçeleri kullanacaklardır.

4.6- Dar koridorlara ve dar hacimlere konacak radyatörler eni en dar olanlardan seçilmeli,mümkün olursa niş içinde monte edilmelidir.

4.7- Çelik radyatör kullanılacaksa ikmal suyunun sertlik ve PH durumu raporu tetkik edilerek çelik radyatöre zarar vermeyeceği hususunda yapılan yazılı bir etütle idarenin onayı alınacaktır. PH 

değeri 7 den az olan su kullanılan yerlerde çelik radyatör kullanılmayacaktır.

KOMBİ

Mevcut kombi tesisatlarının çekildiği alanlara; TSE standartlarına uygun kombi montajlanması (Baymak, Veismann)

1.Doğal gaz ve propan ile kullanıma uygun olacaktır. Brülör hava-yakıt ayarları kullanılan doğal gaza uygun olarak fabrika çıkışında yapılmış olacaktır. Firma yetkili

servisleri devreye alma esnasında bu ayarları ayrıca kontrol edecektir.

2. Cihaz yanma eşanjörü paslanmaz çelik eşanjöre sahip olacaktır.

3. Otomatik kapasite kontrollü sayesinde %25-100 modülasyon yapabilmelidir.

4. Maksimum ısıtma kapasitesi cihaz üzerinden azaltılmalıdır.

5. Cihaz içerisindeki pompa yüksek verimli ve frekans kontrollü olacaktır. Frekans kontrolü cihaz üzerinden yapılmalıdır.

6. Cihaz pompası ; ∆T = 20 K’ da 792-1033 lt/h debiyi sağlayabilmelidir.

7. Cihaz içerisinde ayarlanabilir by-pass vanası bulunmalıdır. Bu vana sayesinde sistemde ihtiyaç olan debi & basma yüksekliği pompa haricinde de ayarlanabilmelidir.

8. Isıtma mevsimsel verimliliği %92-93 ve sınıfı A olmalıdır.

9. Kombilerin ısıtmada 75/55 °C anma ısı gücü 18-24 kw olmalıdır.

10. Kombilerin minimum kullanım suyu debisi 1,7 lt/dk olmalıdır.

11. Cihazın ısıtma sıcaklık ayar aralığı 30-75°C olmalıdır.

12. Kombinin genleşme tankı 8 lt kapasiteye sahip olmalıdır.

13. Cihaz sıcak su yük profili XL, sıcak su mevsimsel verimliliği sınıfı A olmalıdır.

14. Cihazın kullanım suyu ayar aralığı 35-55°C’yi sağlamalıdır.

15. Maksimum kullanım suyu giriş basıncı 10 bar olmalıdır.

16. Cihazın ∆T=30K’de maksimum sıcak su debisi 11,5-13,4 lt/dk’yı sağlamalıdır.

17. Kombinin ses gücü 52-54 dB(A) olmalıdır.

18. Cihazın elektrik beslemesi 230V/50Hz ve elektrik koruma sınıfı IPX4D olmalıdır.

19. Cihazın Nox sınıfı 6 olmalıdır.

20.Kombi LCD ekran üzerinden dokunmatik tuş takımı ile kontrol edilmelidir.

21. Kombinin servis hizmetleri için tüm Türkiye ‘de destekleyecek satış sonrası hizmetler teşkilatı bulunmalıdır

22. Kombi, geçerli yönetmelikler ve uygun CE işaretine sahip olmalıdır.

23. Cihaz, geriye dönük 10 adet hatayı gösterebilmelidir.

24. Kombiler bekleme modunda 1,7 W maksimum 90 W elektrik tüketimine sahip olmalıdır.

25. Kombiler üretici tarafından sağlanacak olan on-off, modülasyonlu ve dış hava duyargalı oda termostatları ile kontrol edilebilmelidir.

26. Yoğuşma suyunun tahliye edilemediği durumlarda üretici tarafından sağlanacak olan yoğuşma suyu pompası ile cihaz bağlanabilmeli, bu pompa arıza yaptığında da cihaz

kendini kapatabilmelidir.

27. Kombiler gidiş ya da dönüş NTC sıcaklıklarına göre çalıştırılabilmelidir.

28. Kombi tesisat dolum hattı üzerinde çek-valf bulunmalıdır. Şebeke basıncı tesisat basıncından düşük olduğu dolum durumunda tesisattan şebekeye su geçişi olmamalıdır.

29. Cihaza tüm müdahale yan kapaklar sökülmeden ön kısımdan yapılabilmelidir. Yanlardan maksimum 5 mm servis boşluğu yeterli olmalıdır.

30. Cihaz içerisinde ayrı bir filtre ile plakalı eşanjör korunmalıdır.
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a-) Öncelikli olarak iç mimari projesine göre mevcut yapıda yapılacak olan değişikliklere göre hazırlanmış olan elektrik, tv, hdmi, telefon hatları çekilecektir. Elektrik Mühendisi tarafından çizilecek 

projenin kurulu güç hesaplanması yapılacak olup Sendika yönetimiye bildirilecek elektrik aboneli mühendis tarafından bildirilen güç üzerinden yapılacaktır.İleride projeden veya güç 

hesaplamalarından kaynaklanan her türlü aksama veya zarar yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.

b-) Yeni yapılan iç mimari planındaki kullanım alanına göre belirlenen yerlere buat (yer veya duvar) hatlarının çekilmesi ve bu çekilen buatlardan yine yeni iç mimari projesinde belirtilen yerlere priz, 

anahtar kutularının döşenmesi işi . 

İç Mimari projesine göre hazırlanmış olan tüm elektrik tesisat, sigorta, aydınlatma, data, telefon hatlarının açılımı aşağıda tercih edilecek marka ve modeli de belirtilmiştir. 

1 - SİGORTA GRUBU

(Tüm sigorta grubu malzemeler LEGRAND veya SIEMENS markalı ürünlerden olacak, harici muadil ürünler kabul edilmeyecektir).

KONFERANS SALONU TAVAN HOPARLÖRLERİ - 16 ADET

Projede belirtilen alanlara 180 mm çapında 5W tavan hoparlörlerinin tesisatı ve montajı. (Markalar sendika yönetimine sunulup, onayı dahilinde olacaktır.

ELEKTRİK , SİGORTA , DATA , İNTERNET TESİSATI İLE TAVAN ve DUVAR AYDINLATMA  İŞLERİ

NOT: YÜKLENİCİ FİRMA, AYDINLATMA ELEMANLARININ MONTAJINDAN ÖNCE PROJEDE ADETLERİ KONTROL ETMELİDİR VE İŞVERENE SUNMALIDIR.

2 - KABLOLAR ve ALT YAPI MALZEMELERİ  

(Tüm kullanılacak kablolar  - alevi geç alır ve iletmez, yanma sonrası zehirli gaz ve görüşü engelleyen siyah duman oluşturmaz -  malzeme olan HALOGEN FREE olacak ve marka olarak HES veya 

REÇBER markası tercih edilecektir. Ayrıca Data ve Internet kablolarında HES ve RECBER ürünleri tercih edilecek harici muadil ürünler kabul edilmeyecektir).

*** CAT 7 Data Kablosu

*** 3x2,5 Priz ( Antigron )

*** 3x1,5 Antigron

*** TV Kablosu U6 

*** Geçmeli Derin Kasa 

*** Alçıpan Kasası          

3 - PRİZ, ANAHTAR VB. AKSESUAR MALZEMELERİ

(Tüm kullanılacak Anahtar ve Priz Grubu ürünlerde  VIKO Serisi markalar  tercih edilecektir. Harici muadil ürünler kabul edilmeyecektir).

Projede belirtilen konumlara göre Kullanılacak Ürün Listesi Aşağıda Sıralanmıştır.

Tekli Anahtar: Viko Novella Füme renk

Komütatör: Viko Novella Füme renk 

Priz: Topraklı priz Ç.K. Viko Novella Füme renk 

İkili Priz: İkili Topraklı Priz Ç.K. Viko Novella Füme Renk:  

Anten: Viko Novella Füme renk Uydu prizi F konnektörlü sonlu 

İKİLİ DATA: Viko Novella Füme renk İkili Data prizi (2xRJ45 CAT6) 

NOT: ELEKTRİK ,DATA VE HERTÜRLÜ KABLOLAMASI  VE MALZEME SAYILARI ,YERLERİ,ELEKTRİK PROJESİNE GÖRE YAPILACAKTIR. 

4- AYDINLATMA MALZEMELERİ

Proje için seçilmiş olan aydınlatma malzemeleri aşağıda sıralanmıştır.

Sıva üstü ikili spot: Masialux MS 612-2-60 4000K Siyah kasa

Sıva Altı spot: Masialux MD 710-3-225 4000K Beyaz Kasa

Sıva altı spot: Masialux MD 710-1-115 4000K Beyaz Kasa (1 kat orta alan)

Sıva altı sensörlü spot: Masialux MD 710-1-115 4000K Beyaz Kasa 1.kat bay/bayan wc, -1. kat bay/bayan wc, -2. kat hol

Sıva üstü spot: Masialux MS-605-118 4000K Siyah Kasa

Şerit Led: Jupiter LE208 4000K-5000K Gün ışığı renkte) + Jupiter LK250 20.8A 250 W LED trafoları. 

Lineer Sarkıt (Ofis Masa Üstleri): Masialux MS 620 4000K Siyah Kasa

Sarkıt: Masialux MS 622 4000K Siyah Kasa

HAVA PERDESİ

İç mimari projesine göre; ana girişin kapı üzerine hava perdesi tesisatının çekilmesi ve montajlanması.

Ürün özellikleri:

1- Fan motoru ve ısıtıcılar ayrı termik korumalı olacaktır.

2- Çapraz fan, elektrik ısıtıcı ve fan motoru anti korozif daldorma galvaniz üzeri toz boyalı (Beyaz renk) metal gövde içine yerleştirilmiş olmalıdır.

3- Çalışma hızı ve sıcaklık ayarlarını yaparken hava akış yönünün belirlenmesini sağlayacak (minimum özellikte) birkontrol paneline sahip olmalıdır.

4- Cihaz yatay şekilde kapı üstü tipte olup, monte edilebilmelidir.

5- Hava perdesi uzunluğu 200 cm (+- 10 cm) olmalıdır.

6- Hava perdesi çalışma yüksekliği minimum 250 cm olmalıdır.

7- Hava akış yönü yönlendirilebilmeli ve ayarlanabilir olmalıdır.

8- Üfleme kanalı hava yönlendirmeye müsait açılarda öne ve arkaya manuel olarak hareket ettirilebilmelidir.

9- Hava perdesi ön panjur ısıya dayanıklı metal panjur olmalıdır.

10- Hava kademesi 3 kademe, ısı kapasitesi 3 kademe olmalıdır.

11- Sıcak ve soğuk üfleme özelliği olmalıdır.

12- Hava perdesi gücü en az 18 kw olacaktır.

13- Elektrik bağlantısı yükleniciye ait olacaktır.

14- En az 2 yıl garantili ve garanti süresi boyunca en fazla 6 ayda bir bakımı firma tarafından ve ücretsiz olacaktır.
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CİHAZ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1. VRF klima sistemi, dış ünitede kapasite kontrolünü DC Inverter teknolojisi ile yapabilme yeteneğine sahip olacaktır. İç üniteler de, elektronik expansion valf ile ihtiyacı kadar soğutucu

akışkanı kullanacaktır.

2. Klima sistemi, ısıtma ve ya soğutma modunda çalışma özelliğine sahip olup, dış hava sıcaklığı; -20 °C ile 15,5 °C arasında ısıtma, -15°C ile 43 °C arasında soğutma yapabilecektir.

3. Klima sisteminde kullanılan soğutucu akışkan ozonla dost R410A gazı olacaktır.

4. Tek bir dış ünitede birden fazla kompresör bulunması durumunda sistemin ömrünü uzatmak için kompresörler eş yaşlanma prensibine uygun şekilde sıralı olarak çalışacaktır.

5. Birden fazla kompresörden oluşan dış ünitelerde, bir adet kompresörün arızalanması durumunda diğer kompresör çalışmaya devam edecektir.

6. Klimanın Soğutmadaki Nominal verimliliği en az A enerji sınıfı (EER 3,20 ve üzeri) olmalıdır.

7. Klimanın Isıtmadaki Nominal verimliliği en az A enerji sınıfı (COP (W/W) 3,60 ve üzeri) olmalıdır.

8. Dış ünite fan motorları doğru akımla (DC) çalışan tipte ve min. 50 Pa dış statik basıncı yenebilecek güçte olacaktır.

9. Dış ünite bataryası (kondenser) max. ısı transferi ve geç buzlanma (defrost) sağlayabilmesi için 4 yönlü olacaktır.

10. Cihazların Enerji verimlilik performansları, İklimlendirme ürünlerinin Avrupa ve Uluslararası standartlara göre performans değerlendirmelerini onaylayan EUROVENT kuruluşu tarafından

akredite edilmiş olmalıdır.

11. Klima İç Ünite Ses Basınç Seviyesi soğutma modunda; en düşük fan hızında maksimum 30 dB(A), en yüksek fan hızında maksimum 37dB(A) olmalıdır.

12. Klima İç Ünitesi, sökülüp takılabilen ve temizlenebilen özellikte toz filtresine sahip olmalıdır.

13. Klima Dış Ünitesi, hali hazırda KKTC’de kullanılmakta olan elektrik mevzuatına uygun olmalı ve mevcut sistemde tüm fonksiyonlarını eksiksiz yerine getirebilecek şekilde çalışabilmelidir.

14. Takılacak olan klimaların uzaktan kumandaları Kablolu tipte olmalı ve duvara monte edilebilmelidir.

KLİMA İŞLERİ VE WC HAVALANDIRMALAR

Zemin Kat 

Karşılama ve Toplantı alanı - Danışma ve bekleme alanı ve mini mutfak alanı

Projede belirtilen metrekarelere uygun ısıtma ve soğutma  BTU gücünde ama tavan altı Slim VRF montajlanması, tesisatının çekilmesi ve çalışır vaziyete getirilmesi. Her VRF yakınında müdahale 

kapağı konulacaktır. Hava çıkış menvezleri lineer şekilde beyaz renkte olacaktır. Menfez konumları sendika yönetiminin onayına sunulduktan sonra montajlanacaktır.  

1. Kat: 

2 adet ofis, orta alan, makam odası ve makam dinlenme odası:

Projede belirtilen metrekarelere uygun  ısıtma ve soğutma BTU gücünde ama tavan altı Slim VRF montajlanması, tesisatının çekilmesi ve çalışır vaziyete getirilmesi. Her VRF yakınında müdahale 

kapağı konulacaktır. Hava çıkış menvezleri lineer şekilde beyaz renkte olacaktır. Menfez konumları sendika yönetiminin onayına sunulduktan sonra montajlanacaktır.  

-1. Kat:

Başkan Yardımcıları odaları, Komite Odaları, Mescid ve orta alan:

Projede belirtilen metrekarelere uygun  ısıtma ve soğutma BTU gücünde ama tavan altı Slim VRF montajlanması, tesisatının çekilmesi ve çalışır vaziyete getirilmesi. Her VRF yakınında müdahale 

kapağı konulacaktır. Hava çıkış menvezleri lineer şekilde beyaz renkte olacaktır. Menfez konumları sendika yönetiminin onayına sunulduktan sonra montajlanacaktır.  

-2. Kat:

Mutfak ve Konferans alanı: Projede belirtilen metrekarelere uygun  ısıtma ve soğutma BTU gücünde ama tavan altı Slim VRF montajlanması, tesisatının çekilmesi ve çalışır vaziyete getirilmesi. Her 

VRF yakınında müdahale kapağı konulacaktır. Hava çıkış menvezleri lineer şekilde beyaz renkte olacaktır. Menfez konumları sendika yönetiminin onayına sunulduktan sonra montajlanacaktır.  

 DEMONTE VE MONTAJ

1.İhaleye teklif verecek olan firmalar daha önce Klima satışı, montajı ve servis hizmeti vermiş olmalıdır. Buna bağlı olarak teklifleri ile birlikte Referanslarını da dosyada sunmalıdır.

2.Teklif edilecek cihazların Markası, Model Kodu ve Menşei Teklif Formunda belirtilecektir.

3.Bina içindeki eski klima iç üniteleri ve bakır borular kullanılmayacak olup, sökülüp gösterilecek yere konacaktır.

4.Klima İç Ünitesi, projede gösterildiği yerlere uygun şekilde monte edilmelidir.

5.Kumanda kablolarının iç mekan duvar yüzeyinde döşenmesi durumunda Kablo tesisatını gizlemek maksadı ile uygun ölçülerde PVC Kablo kanalı (trunking) kullanılacaktır.

6.İç ve Dış Ünite arasında döşenecek bakır boruların ölçüleri ve et kalınlıkları uygun ölçülerde olacaktır. Kullanılacak Bakır Borular 1. Sınıf olacaktır.

7.İç ve Dış Ünite arasında döşenecek bakır boru izolasyonları EN 13501-1 ve EN ISO 8497 Standartlarına uygun, halojen içermeyen, elastomerik kauçuk köpüğü malzemeden

oluşmalıdır.

8.İç-Dış Ünite arasındaki Bakır Boru tesisatı 1. Sınıf dekoratif sargı bantı ile bantlanacaktır.

9.Yatayda ve dikeyde döşenecek tüm bakır boru tesisatı, tavana ve duvara 1 mt. aralıklar ile yapıya ankastre edilecektir.

10.Klimaların Drenaj Tesisatı, mevcut sisteme bağlanacaktır.

11.Dış mekana çıkan PPRC drenaj boruları çıkış noktasından itibaren zemine kadar yine PPRC boru veya 2” lik PVC borular ile tamamlanacaktır.

12.Yatayda ve dikeyde döşenecek tüm PPRC ve PVC drenaj boruları tavana ve duvara 1 mt. aralıklar ile yapıya ankastre edilecektir.

13.Klima Montajları, drenaj ve bakır boru tesisatı için gerekli olan/olabilecek iskele-vinç vb. araç ve ekipmanlar yüklenici tarafından temin edilecektir.

14.Montajı tamamlanan cihazların çalışır durumda teslimi ile birlikte cihazların kabulü yapılacaktır.

15.Montajı tamamlanan cihazların Periyodik bakımları ilk yıl yüklenici firma tarafından ücretsiz yapılacaktır.

16.Montaj işleminde kullanılacak Manifold, vakum pompası, kompresör yağı, soğutucu akışkan şarj tüpleri vb. alet ve donanımın R410A soğutucu akışkan sistemlerine uygun olmalıdır.
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15 PORTATİF SAHNE PODYUMU - 150x150 cm 3 adet

17.Montaj öncesi ve sonrasında boruların ağızları nem ve toza karşı mutlaka kontrol edilmelidir.Tüm bakır ve drenaj borusu tesisatında her 1 metre mesafede 1 adet taşıyıcı kelepçe kullanılacaktır.

18.Bakır boru tesisatındaki tüm kaynaklı imalat sırasında oksidasyonu önlemek için N2 (Azot) altında kaynak yapmak gereklidir. Tüm bakır boru tesisatı tamamlandıktan sonra ve sistem

devreye alınmadan önce N2 (Azot) gazı ile boruların içi süpürülecektir.

19.Bakır boru tesisat işleri tamamlandıktan sonra bakır boru tesisatı N2 (Azot) gazı ile kademeli olarak 41,5 bar basınca aktarılarak bu basınç altında en az 24 saat test edilecek. İç ünite ve

dış ünite montajlarından sonra tesisat N2 (Azot) gazı ile kademeli olarak 25 bar basınca aktarılarak bu basınç altında en az 24 saat test edilecektir.

GARANTİ

Montajı tamamlanmış olan Klimalar, Kabul tarihinden itibaren;

1.İmalat ve montaj hatalarına karşı 3 Yıl süre ile cihaz

2.5 YIL süre ile Kompresör

3.10 YIL süre ile yedek parça temin garantili olacaktır.

MOTORLU BANYO ASPİRATÖRÜ 

1. Kat Misafir Bay/Bayan WC (3 ADET) sma tavanlarında çalışır vaziyette Blauberg marka banyo aspiratörü kullanılacaktır.  Yüklenici firma numuneleri Sendika yönetimine sunacak onaylandıktan 

sonra montajlanacaktır.

1. Kat makam WC (1 ADET) asma tavanlarında çalışır vaziyette Blauberg marka banyo aspiratörü kullanılacaktır.  Yüklenici firma numuneleri Sendika yönetimine sunacak onaylandıktan sonra 

montajlanacaktır.

-1. Kat Bay/Bayan WC (3 ADET) sma tavanlarında çalışır vaziyette Blauberg marka banyo aspiratörü kullanılacaktır.  Yüklenici firma numuneleri Sendika yönetimine sunacak onaylandıktan sonra 

montajlanacaktır.

MERDİVEN İMALATI

Projesine ve görsellerine uygun, yan duvara 40x40 mm kutu profil karkastan üzeri Mdf Üzeri cevizkaplama merdiven imalatı. Kaplama üzerine çelik halatlı tijler muntelenip tavana sabitlenecektir. 
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150x7x15h cm ölçülerinde, üst tablası 18 mm balpeteği desenli Plywood alt iskeleti aluminyum olacaktır. Podyumun her parçası halı döşemeli şekilde teslim edilecektir. Toplamda Yükseltilmiş 

döşeme 150x450 cm olacaktır. 

-1. Kat Bay/Bayan WC ve Abdesthane

Kale Casilla 80 cm Mat gri lavabo dolabı - 2 ADET 

Lavabo: Kale Idea 2.0 80x45 Etajerli lavabo - 2 ADET

Mini lavabolar: Vitra 40x28 cm Mia Etajerli lavabo ve dolabı: 3 ADET 

Lavabo Bataryası: Kale sempre Lavabo Bataryası - 5 ADET

Hela Taşı: Kale Optimum güneş hela taşı ve kale gömme rezervuar - Parlak kumanda paneli (Çalışır vaziyette) - 2 ADET

Asma Klozet: Kale Mood 2.0 - Kale gömme rezervuar takım (çalışır vaziyette) - Kale Kare ankastre stop valf ile - 1 ADET

Abdesthane Ankastre lavabo bataryası: Kale Sempre Ankastre lavabo bataryası - 2 ADET

Bay WCde hela taşına yerden 30 cm yüksekliğe musluk bağlanacaktır.

-2.Kat Mutfak:

Mutfak evye bataryası Kale Sempre Mutfak bataryası olacaktır.

Mutfakta bulunan Evye 1.5 gözlü çelik olacaktır.Gider ve bağlantı seti ile montajlanacaktır.

Aksesuarlar ( Çöp kovası sıvı sabunluk , tuvalet kağıtlığı , kağıt havluluk , tuvalet fırçası takımı, sabunluk ) için Sendika yönetiminin belirleyeceği Renk, Model ve marka olacaktır.

*** 12 Adet kağıt havluluk

*** 7 Adet Krom Wc Kağıt Aparatı

*** 11 Adet Sıvı Sabunluk

*** 7 Adet WC Fırça Seti

*** 27 Adet Çöp Kovası (12 Adet WC çöp kovası, 2 adet mini mutfak çöp kovası, 2 adet banko altı çöp kovası, 11 adet ofis masa altı çöp kovası )

VİTRİFİYE ve AKSESUARLAR

Vitrifiyeler ve Armatürler

Projesine uygun çalışır vaziyette;

Zemin Kat:

Mini mutfak tek gözlü çelik evye. Gider ve bağlantı seti ile montajlanacaktır. - 1 ADET

Mini Mutfak evye bataryası Kale Sempre Mutfak bataryası olacaktır. - 1 ADET

1. Kat Misafir Bay ve bayan WC

Kale Casilla 80 cm Mat gri lavabo dolabı - 2 ADET 

Lavabo: Kale Idea 2.0 80x45 Etajerli lavabo - 2 ADET

Mini lavabolar: Vitra 40x28 cm Mia Etajerli lavabo ve dolabı: 3 ADET 

Lavabo Bataryası: Kale sempre Lavabo Bataryası - 5 ADET

Hela Taşı: Kale Optimum güneş hela taşı ve kale gömme rezervuar - Parlak kumanda paneli (Çalışır vaziyette) - 2 ADET

Asma Klozet: Kale Mood 2.0 - Kale gömme rezervuar takım (çalışır vaziyette) - Kale Kare ankastre stop valf ile - 1 ADET

Bay WCde hela taşına yerden 30 cm yüksekliğe musluk bağlanacaktır.

1. Kat Makam WC:

Kale Casilla 65 cm Mat gri lavabo dolabı - 1 ADET 

Lavabo: Kale Idea 2.0 60x45 Etajerli lavabo - 1 ADET

Asma Klozet: Kale Mood 2.0 - Kale gömme rezervuar takım (çalışır vaziyette) - Kale Kare ankastre stop valf ile - 1 ADET

Banyo Bataryası: Kale Sempre Banyo bataryası ve Rain Karina Sürgülü El Duşu Takımı

Duşakabin: Kabinet Mat siyah kasa şeffaf camlı 80x80 duşakabin. (Teknesiz) Lineer süzgeçli

Sayfa 8



SIRA 

NO

HİZMET İŞ SENDİKASI GAZİANTEP 1 NOLU ŞUBE TADİLAT ve DEKORASYON PROJESİ 

YIKIM , KIRIM , SÖKÜM ve KABA İNŞAAT İŞLERİ 

ÜRÜNÜN ADI ÖZELLİKLERİ

İNŞAAT TEKNİK ŞARTNAMESİ

17

DANIŞMA BANKOSU (PAFTA SIRA:02 NO:01) 

Projesine ve görsellerine uygun ham mdf karkasın üzerine Mermer dokulu MDFlam ve  Kastamonu Entegre Milano Ceviz MDFlam banko yapılması. Banko altına priz için elektrik hattı çekilmesi. 

Danışma bankosunun ön tarafına görseldeki gibi 'Önce İnsan Önce Emek' yazısı yer alacaktır.  Mermer dokusu Sendika yönetimine sunulduktan ve onaylandıktan sonra uygulanacaktır.

Banko altı gövde ve çekmeceleri Kastamonu entegre Milano Ceviz MDFlam hareketli keson uygulanacaktır.

OFİS GÖMME DOLAPLAR (PAFTA SIRA:02 PAFTA NO:05)

Projesine ve görseline uygun ölçülerde 167*37*250 CM h ölçülerinde gömme dolap yapılması. İç gövde, çerçeve ve kapakları Kastamonu Entegra Milano Ceviz (MDFLAM) olacaktır.Menteşeler Blum 

yavaş kapanır olacaktır. Kulplar (sendika yönetiminin onayı dahilinde) mat siyah renk olacaktır kulp olacaktır. - 2 ADET

1. KAT MİNİ DOLAP (PAFTA SIRA:02 PAFTA NO:06)

Projesine uygun 163*60*90 cm h ölçülerinde iç gövde beyaz mdflam kapakları MDF üzeri lake vizon boyalı dolap yapılması. Menteşeler Blum yavaş kapanır olacaktır. Tezgah Çimstone 930 Ares 

olacaktır. Bazası 10 cm yüksekliğinde siyah mat boyalı aluminyum olacaktır.

Kulplar: Yüklenici tarafından Sendika yönetimine sunulacak ve onay alınacaktır.

DANIŞMA ARKASI DOLAP (PAFTA SIRA:02 NO:02)

Projesine ve görseline uygun olarak 295*50*90h ölçülerinde  iç gövde Antrasit MDFlam ve kapakları MDF üzeri antrasit lake boyalı (RAL 7015). Dolapların menteşeleri Blum ve yavaş kapanır 

olacaktır. 

Dolap üzeri duvara sendika yönetimi tarafından belirlenen görseline uygun desenli duvar kağıdıl uygulanacaktır. Panel üzerine 8 mm kalınlığında görseldeki ölçülerde,renkli folyolu Hizmet-İş Logosu 

uygulanacaktır.

Kulplar:

Çebi 1105320 MP24 - 6 ADET

MİNİ MUTFAK SEPERATÖR (PAFTA SIRA:02 PAFTA NO:03)

Projesine uygun 5*12*(yükselen h) ölçülerinde toplamda 16  adet dikmeden oluşan MDF üzeri antrasit lake boyalı (RAL 7015) dikey seperatör yapılması. Her bir dikme arası 10 cm olacaktır.

ÇAY KAHVE ALANI MİNİ MUTFAK (PAFTA SIRA:02 PAFTA NO:04)

Projesindeki ölçülerine uygun Alt dolaplar gövdesi beyaz MDFlam , kapakları MDF üzeri lake vizon boyalı olacaktır. Üst kapakların gövdesi beyaz MDFlam,Kapaklar MDF üzeri lake vizon boyalı 

olacaktır. Menteşeler Blum marka yavaş kapanır kapak olacaktır. Tezgah Çimstone 930 Ares olacaktır. Bazası 10 cm yüksekliğinde siyah mat boyalı aluminyum olacaktır.

Kulplar: Yüklenici tarafından Sendika yönetimine sunulacak ve onay alınacaktır.

MAKAM ODASI MASA ARKASI DOLAP (PAFTA SIRA:02 PAFTA NO:07)

Projesine ve görseline uygun sol makam masası arka dolabı yapılması. Detaylar Pafta/no: 02/07 de belirtilmiştir. Dolap sol kısıma dinlenme odasına açılan gizli kapı olacaktır.Menteşeler Blum, 

kapaklar yavaş kapanır olacaktır.

Kulplar:

Çebi 1105320 MP24

DOLAP (PAFTA SIRA:02 PAFTA NO:08)

Projesine ve görseline uygun ölçülerde 106*55*240 CM h ölçülerinde dolap yapılması. İç gövde, çerçeve ve kapakları Kastamonu Entegra Milano Ceviz (MDFLAM) olacaktır.Menteşeler Blum yavaş 

kapanır olacaktır. Kulplar (sendika yönetiminin onayı dahilinde) mat siyah renk olacaktır. 

GÖMME DOLAP (PAFTA SIRA:02 PAFTA NO:09)

Projesine ve görseline uygun ölçülerde 156*36*245 CM h ölçülerinde gömme dolap yapılması. İç gövde, çerçeve ve kapakları Kastamonu Entegra Milano Ceviz (MDFLAM) olacaktır.Menteşeler Blum 

yavaş kapanır olacaktır. Kulplar (sendika yönetiminin onayı dahilinde) mat siyah renk olacaktır. 

GÖMME DOLAP (PAFTA SIRA:02 PAFTA NO:11) 

Projesine ve görseline uygun ölçülerde 250*55*245 CM h ölçülerinde gömme dolap yapılması. İç gövde, çerçeve ve kapakları Kastamonu Entegra Milano Ceviz (MDFLAM) olacaktır.Menteşeler Blum 

yavaş kapanır olacaktır. Kulplar (sendika yönetiminin onayı dahilinde) mat siyah renk olacaktır. 

GÖMME DOLAP (PAFTA SIRA:02 PAFTA NO:12) 

Projesine ve görseline uygun ölçülerde 256*35*245 CM h ölçülerinde gömme dolap yapılması. İç gövde, çerçeve ve kapakları Kastamonu Entegra Milano Ceviz (MDFLAM) olacaktır.Menteşeler Blum 

yavaş kapanır olacaktır. Kulplar (sendika yönetiminin onayı dahilinde) mat siyah renk olacaktır. 

KONFERANS SALONU MASA (PAFTA SIRA:02 PAFTA NO:13)

Projesine uygun 400 cm uzunluğunda, 2 parçadan oluşan üst tablası 45 cm alt tablası 35 cm olacaktır. Yüksekliği 75 cm olacaktır. Masanın ön tarafında 8 mm Siyah boyalı temperli cam ve 

görseldeki gibi folyodan yazı yapılacaktır.

SABİT - ÖZEL TAS. MOB. İŞLERİ İLE  DOLAP İŞLERİ 

GÖMME DOLAP (PAFTA SIRA:02 PAFTA NO:10)

Projesine ve görseline uygun ölçülerde 300*55*245 CM h ölçülerinde gömme dolap yapılması. İç gövde, çerçeve ve kapakları Kastamonu Entegra Milano Ceviz (MDFLAM) olacaktır.Menteşeler Blum 

yavaş kapanır olacaktır. Kulplar (sendika yönetiminin onayı dahilinde) mat siyah renk olacaktır. 
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MAKAM ODASI ORTA KOLON KAPLAMASI

Projesine ve görseline uygun şekilde makam odasında bulunan mevcut kolon üzerine 40x40mm kutu profil karkas üstü  Kastamonu Entegre Milano Ceviz 0.5 mm derzli  MDFlam kaplanması.

ABDEST ALMA ALANI ÖNÜ SABİT TABURELER

Yere sabit 51 lik paslanmaz boru üstü ahşap tablalı tabure yapılması. (max 40h) - 2 ADET

KONFERANS SALONU KÜRSÜ

Proje ve görsellerine uygun ölçülerde Kastamonu entegre Milano Ceviz MDFlamdan kürsü imal edilmesi.

-1.KAT DIŞ CEPHEYE BAKAN DEMİR DOĞRAMALI CAM KAPI DEĞİŞİMİ

-1.Kat dış cepheye bakan kısıma siyah elektrostatik toz boyalı, zemine ve duvarlara ankrajlı demir ızgaralı Isıcamlı cam kapı yapılması. Ürün ölçüleri: 255*260h cm. 90 cm kanat genişliğinde 

olacaktır. Ürün sendika yönetiminin onayına sunulması dahilinde montajlanacaktır.

GÜVENLİK KAMERASI SİSTEMİ ALTYAPISI

İç Mekan:

Projede bulunan aşağıdaki alanlara Dome tipi kamera kullanılması.

Ana giriş alanı - 2 ADET

1. Kat Hol: - 1 ADET

-1. Kat Hol - 1 ADET

 Dış Mekan:

4 cepheye 1 adet toplam: 4 ADET

Kamera konumları ve bakış açıları Sendika yönetiminin onayı dahilinde olacaktır.

Teknik Şartname:

-Teslim edilecek ürünlerde sistemi oluşturan tüm parçalar daha önce kullanılmamış ya da yenileştirilmemiş olacaktır. Kırık, çatlak, çizik, boya hatası ve deformasyona uğramış hiçbir parçası 

bulunmayacaktır.

-İstekliler, bu teknik şartnamedeki şartları taşıyan önerdikleri ürünün modelini açık bir şekilde tablo halinde belirteceklerdir.

-Tüm kameralar çalıştıkları en yüksek çözünürlüklerde 7/24 esasında 15fps 60 gün kaydedilecektir. (Örneğin Full HD kameralar 1920x1080/15fps). Kayıt hesabı yüksek yoğunluk hareketlilik 

koşullarına göre yapılacaktır. Kamera başına kayıt alanı NET 2500GB’dan az olmayacak şekilde bu tanımlı süre ve kalitede kayıtlı karşılayacak kapasitede olacaktır.

-Teklif edilecek ürünler için End Of Life (EOL) duyurusu yapılmamış olmalıdır.

-Teklifin verilmiş olması: Teklif verenlerin her türlü inceleme ve araştırmayı yapmış olduğunu, işin tümünü veya bölümlerini yaparken karşılaşabileceği her türlü durumu göz önüne aldığını, yapılacak 

işin kalitesi ve miktarı hakkında tam bilgi sahibi olduğu kabul edilecektir.

-Bilgi ve belgelerde herhangi bir yanlış veya yanıltıcı beyan kanaati oluşması durumunda gerekli yasal işlemler yapılarak söz konusu teklifler değerlendirme dışı bırakılır.

-Cihazın asgari uyması gereken standartlar aşağıda belirtilmiştir. İstekliler Üniversiteden önerilen cihazların bu standartlara uyum sağlayıp sağlamadığı, cihaza ait katalogdan ve üretici firmanın kendi 

web sitesinden kontrol edilecektir.

Seramik Süpürgelik:

-1.kat  projede belirtilen alanlara (Mutfak ve depo) 10 cm yüksekliğinde yeni yapılacak seramik ile aynı seramik süpürgelik yapılması.

Ahşap süpürgelik:

Projede belirtilen alanlara 10cm yüksekliğinde ve 18 mm MDF üzerine ral 7015 lake boya yapılması ve montajı. 

MUTFAK DOLABI (PAFTA SIRA:02 PAFTA NO:14)

Projesindeki ölçülerine uygun Alt dolaplar gövdesi beyaz MDFlam , kapakları MDF üzeri lake vizon boyalı olacaktır. Üst kapakların gövdesi beyaz MDFlam,Kapaklar MDF üzeri lake vizon boyalı 

olacaktır. Menteşeler Blum marka yavaş kapanır kapak olacaktır. Tezgah Çimstone 930 Ares olacaktır. Bazası 10 cm yüksekliğinde siyah mat boyalı aluminyum olacaktır.

Kulplar: Yüklenici tarafından Sendika yönetimine sunulacak ve onay alınacaktır.

-2. KAT BODRUM KAT DEPO VE ARŞİV ODALARI ÇELİK RAF

Projesine uygun ölçülerde 100*50*250h ölçülerinde Galvaniz 0.70 MM Elektrostatik toz boyalı Modüler çelik raf sistemlerinin kurulması - 6 ADET

SÜPÜRGELİK İŞLERİ
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-Cihazlarda kullanılan her türlü malzeme ve aksesuarlar yeni kullanılmamış olacaktır. Bütün cihazlar ve malzemeler her türlü paslanma, küflenme, toz, şok ve titreşime karşı uygun bir şekilde 

korunmuş olacaktır. Sağlamlık ve fiziki dayanıklılık önemli olup, bilhassa sık sık sökülüp takılabilen vida yuvaları, yataklar, düğmeler vs. zamanla deforme olmamalı ve aşınmamalıdır.

-Teklif edilecek cihazlar her türlü çarpma, darbe, titreşim, toz ve rutubetten etkilenmeyecek şekilde korunmuş ve muhafaza altına alınmış olacaktır.

-Elektronik sistemler oluşturulurken, tüm cihazlar birbirleriyle uyumsuzluk yaratmayacak ve senkronize çalışabilecek şekilde seçilmiş olmalıdır. Sistem, kendisinden beklenen tüm fonksiyonları yerine 

getirecek şekilde işler vaziyette teslim edilecektir. Sistem senkronizasyonu için her türlü ekipmanın temininden yüklenici firma sorumludur.

-Üretici onaylı en az 2 yıl garanti sağlayacaktır. Bu durum üretici firmanın Türkiye Ofisi Üniversite’ye belgelenecek ve yüklenici Üniversite’ye sunulacaktır. Ayrıca yüklenici kurulan altyapı kaynaklı 

arıza çıkması durumunda 5 yıl süreyle müdahale edecektir.

-Bütün enerji fiş ve prizleri Türk Tipi ve topraklı olacaktır.

-Teslim edilecek ürünlerde yüklü olan işletimi sistemi ve diğer tüm yazılımlar orijinal / lisanslı olacaktır.

Teslim edilecek ürünler, güncel Windows, Android, IOS işletim sistemlerinde sorunsuz çalışması gerekmektedir.

-İstekli, tüm CCTV sistemini “anahtar teslim” teslim etmelidir.

-İstekli, kazım işlerini bitirdikten sonra tüm tadilatları eksiksiz tamamlamış olacaktır.

-CCTV tasarımında, en son teknolojinin uygulanması, yüksek kalitede malzemenin kullanılması, basit işletme ve kolay bakım olanaklarının sağlanması, ileride sistemin kolaylıkla genişletilmesine 

olanak sağlayacak modüler yapı kullanılması ve ekonomik olması prensipleri göz önünde bulundurulacaktır.

-Sistem uluslararası standartlara uygun olarak tesis edilecektir.

-Sistem kendisini sürekli denetleme özelliğine sahip olacaktır.

-Sistemde kullanılan NVR, Klavye ve Kamera aynı marka ürünlerden oluşacaktır.

-Kurulacak kayıt sistemi ve yazılımlar, en az 5 farklı markanın ürünlerini ve yazılımlarını da destekleyecektir. (Kamera kaydı ve izlemesi vb.)

-Kullanıcıların, yetki seviyelerine göre Hareketli-Sabit Kameralara erişimi ve kontrolü sınırlandırılabilecektir. 

-Sistem çok kullanıcılı (Multi User) ve aynı anda birden çok işlemin yapılabileceği (Multi Tasking) özellikte olacak ve LAN ortamında çalışabilecektir.

-Encoder üzerindeki sıkıştırma formatı sadece yazılım güncellenmesi ile değiştirilebilecektir.

-CCTV sisteminin kendisinden beklenen performansta çalışmasını teminen gerekli olabilecek her türlü yazılım, cihaz, malzeme, donanım vb.’nin temin ve tesisi yüklenici tarafından istisnasız bedelsiz 

sağlanacaktır.

-Uygulama esnasında teknik gerekliliklerde ön görülmeyen ancak, sistemin bütün halinde tam performans ile çalışması için gerekli olan tüm yazılım, donanım, güncelleştirmeler yüklenici tarafından 

istisnasız bedelsiz sağlanacaktır.

-Aksi belirtilmediği takdirde, iç ortamlarda çalışacak tüm cihazlar  -10°C ile +50°C sıcaklık, % 20-80 bağıl nem oranı aralığında çalışabilmelidir. Dış ortam kriterleri ise;  -40°C ile +50°C sıcaklık, % 

10-90 bağıl nem oranı aralığını sağlayacak şekilde olacaktır. Firma seçimi yapılırken; cihazların sıcaklık aralığına işin yapılacağı yere bağlı olarak (bugüne kadar ölçülen en düşük ve en yüksek 

sıcaklık değerleri taban alınmak suretiyle) kontrollük tarafından karar verilebilecektir.

-Sistem rüzgâr, yağmur ve kar gibi tabiat koşullarından etkilenmeyecektir.

-Kamera isimleri sistem üzerinden değiştirilebilecektir.

-Sistem, tarih, zaman ve kamera isminin ve zamanın görüntüye eklenmesine izin verecektir.

-Sistem bilgisayar kontrollü olacak ve kullanılan yazılımlar geliştirilmeye müsait olacaktır.

-CCTV Sistemine ait tüm cihazlar rack kabin montajına uygun olacaktır.

-Teknik Şartname kapsamında sağlanan kayıt cihazları, depolama üniteleri ve aktif ağ cihazlarının tamamı rack tipi kabinetler içinde yer alacaktır.

-Kontrol odasında; (Konferans odası Depo alanı) CCTV sistem merkezi ürünleri için gerekli modüler konsol ve kabinetler yüklenici tarafından temin ve tesis edilecektir.

-Sistemde kullanılan cihazlar, enerji kesintilerinden sonra cihaza enerji yeniden geldiğinde normal çalışma fonksiyonlarını hiçbir müdahaleye gerek duymaksızın yürütmeye devam edecek, enerji 

kesintisi herhangi bir bilgi kaybına neden olmayacaktır.

-Herhangi bir cihaz ve/veya ekipmanın arızalı, çalışıyor ve aktif yedekte bekliyor gibi durumlarına ait bilgiler operatör tarafından sürekli görüntülenebilecek, herhangi bir cihaz ve/veya ekipmanın 

arızalanma durumu operatöre alarm olarak bildirilecektir.

-Sistemde kullanılacak cihazlara ait parça kesinlikle OEM olmayacak, orijinal olacaktır.

-CCTV Sistemi için kullanılacak fiş ve prizler Türk/Avrupa standartlarına uygun olacaktır. 

-CCTV Sistemine ait tüm ekipmanlar UPS cihazı üzerinden beslenecektir.

-Tüm dâhili ve harici sabit ve dome IP kameralar PoE switch’ler üzerinden beslenecektir.

-Tüm CCTV ekipmanları ve IP/Network kameralar projesinde belirtilen mahallere takılacaktır.

-Sistem için gerekli aktif/pasif tüm data alt yapısı, bina network ’ünden bağımsız olarak yapılacaktır.

-Tüm Ip Kameralar için maksimum 90 metre ±%10 UTP kablo çekilecektir. Daha uzakta bir kamera veya kameralar bulunması durumunda Kenar switchler kullanılacak ya da kamera bağlantıları fiber 

optik kablo ile sağlanacaktır.  Kenar switch kullanılması durumunda gerekli enerji alt yapısı ile dolaplarda bulunan ekipmanların kendilerinden beklenen performansta çalışmasını sağlayacak ısıtma-

soğutma sistemi oluşturulması işi yüklenicinin sorumluluğunda olacaktır. Projede bu detayların olmaması durumunda işin kontrol mühendisi ile ortak karar alınarak çözüm üretilecektir.

-Kenar switch kullanılması durumunda; Kenar switchler ile Omurga switch/switchler arasındaki alt yapı en az Gigabit Ethernet (1000 Base FX), Ip Kameralar ile bunların maksimum 90 metre ±%10 

uzağında tesis edilecek olan kenar switchler arasındaki alt yapı ise en az Fast Ethernet (100 Base TX veya 100 Base FX) yapıda olacaktır.

-Dış mekânda tesis edilecek kenar switchler endüstriyel, iç mekândakiler ise standart tip olacaktır. 

-Kenar switchler ile omurga switch/switchler arasındaki bağlantı (90 metreden kısa olsa bile) fiber optik kablo ile sağlanacaktır.

-Sisteme kamera veya kayıt cihazı ilave edilmesi halinde ilave edilen cihazların siteme tanıtılması ve devreye alınması işlemleri CCTV Merkezinden yapılabilecektir. 

-Bilgisayar programlarının, operatör menüleri TÜRKÇE ve İNGİLİZCE olacaktır.

NOT: IP KAMERA/HARDDISK/NVR/DATA KABLO/KABLO KANALLARI/SWITCH/KAMERA BUATLARI/KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAKLARI MARKA VE MODELLERİ SENDİKA YÖNETİMİNE 

SUNULACAKTIR. HESAPLAMALAR YÜKLENİCİYE AİTTİR. ANAHTAR TESLİM ÇALIŞIR VAZİYETTE TESLİM EDİLECEKTİR. GARANTİ SÜRESİ TESLİM TARİHİNDEN İTİBAREN 2 (İKİ) 

YILDIR.
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b. Dolgu Malzemesi

• Kapı kanadının ağaç karkasının içinde kalan kısımlar okal delikli/deliksiz” dolgu malzemesi kullanılır.

c. Kanat Yüzey Kaplanması ve Kalibre İşlemi

• Karkas halinde hazırlanmış kanadın her iki yüzeyine, presle 8mm MDF yapıştırılır. 

• Böylece kapılar iki defa yüksek tonajda preslenerek tamamen lamine edilmiş olur, buda gelecekteki kapı çarpmaları, çalışması, genleşmesi ve burkulması gibi deformasyonları önlemiş olur.

d. Kanat Kenar Kaplama İşlemi

• Kanat kenarlarının temizlenmesi ve istenilen ölçülere getirilmesi sonrası  doğal ceviz kaplama cumbaları yapıştırılır. Zımpara ile kenarlar yumuşatılarak boaya ve cilaya hazır hale getirilir.

e. Kilit ve Menteşe Yerleri Yüzey işlemleri

2. Pervaz Üretimi

• Pervazlar; kapı modeline göre istenilen ölçülerde, kaliteli MDF malzemeden hazırlanır. Pervaz, kasanın ön kısmına açılan kinişe geçecek şekilde geçme “Teleskopik”  “L” şeklinde üretilir. Pervaz eni 

10 – 11cm ve Et kalınlığı 18mm’dir.

• Pervaz yüzeyi, uygun ölçülerde ebatlanarak yüzey zımparası yapılır. Kasa ile uygunluğu test edildikten sonra cila aşamasına geçer.

• Pervaz tipi,  kapı ölçüsüne göre ( aşağıda verilen kapı ölçülerine göre )  üretimi yapılır.

3. Kanat Üretimi

a. Kanat İç Donatısı 

– İskelet (Konstrüksiyon) 42mm x 32mm köknar ağacından “Finger Joint” boydan eklemeli serenler kullanılarak, kilit ve menteşe yerleri takviyeleri mde yapılarak kapı dış karkası ve iç ızgara sistemi 

hazırlanır.

• Bütün çıta olan kısımlarda yine kereste bulunmaktadır.

PERVAZ VE DIŞ KASA LAKE ANTRASİT BOYALI (RAL 7015) İÇ PANEL MDF ÜZERİ CEVİZ KAPLAMA

1-	Kasa Üretimi

• Kapı kasaları için her iki yüzeyinde 12 mm MDF, 18 mm ortasında kereste lamine edilerek toplam 42 mm olarak hazırlanır. Elde edilen paneller, kasa ölçülerine göre ebatlanıp lamba, fitil ve pervaz 

kanalları açılır. 

Kapının üst kısmından itibaren 18 mm MDF tavana kadar çıkacaktır.

• Kasalar uygun ölçülerde birleşim yerleri 45 derece olacak şekilde kesilerek ebatlanır.  Kesim aşamasında kasaların birbirine montajı için dübel delikleri açılır, Kasa üzerinde Kilit ve Kol yerleri yine 

özel CNC’lerde hazırlanır.

• Kasaların birbirine montajı çivi kullanılmadan “Plastik Gerdirme” ile hassas makinelerde yapılır.

• Yukarıdaki işlemleri takiben, yüzey temizliği yapılıp, kanat ile çalışması test  edildikten  sonra cila aşamasına geçilir.

• Son olarak Kanadın, kasa ve pervazla çalışması test edildikten sonra cila aşamasına geçer.

4. Cila İşlemi

• Cila aşamasında ilk olarak, kapının rengine uygun koruyucu uygulanır. Bu işlemden sonra kapı en az 24 saat kurumaya bırakılır. Bu işlemin yapılmaması durumunda ileriki zamanlarda kapı 

yüzeyinin kolay çizilmesi ve zamanla cilada çatlamalar olacaktır. 

• İkinci kat olarak kapıya poliüretan dolgu verniği uygulanır ve kuruduktan sonra yüzey ince zımpara ile düzeltilir. Bu işlemden sonra tekrar ikinci kat verniği uygulanır ve yüzey ince su zımpara ile 

zımparalanır. Bu işlemden sonra kapıya son olarak mat, yarı mat veya parlak son kat vernik uygulanır ve kurumaya bırakılır.

• Kapılarda sararmaya ve çizilmeye dayanıklı, çift bileşenli poliüretan malzeme kullanılacak. Zaman içinde sararmaya ve çizilmeye direnci olmayan selülozik malzeme kullanılmayacaktır.

• Kenar bantlama işlemi biten kanatların CNC robotunda kilit, kapı kolu ve menteşe yerleri açılır, Bu işlem Kapı kolu, Kilit ve Menteşe montajı esnasında aksesuarların yerlerine hassas ve hatasız 

yerleşmesine olanak sağlar. Bu işlemin hemen sonrasında kapı hassas temizlik ve zımpara yapılması için tekrar kalibre makinesinden geçer.

• Kapılarda kullanılacak olan kilitler “Kale” marka kaliteli ve sessiz kilitler olacaktır.

• Kapılarda en az 3 adet menteşe kullanılacaktır. Tam boy yapılacak olan kapılarda menteşe adedi en az 4 adet olacaktır.

• Son olarak Kanadın, kasa ve pervazla çalışması test edildikten sonra cila aşamasına geçer.

İÇ KAPILAR: (PAFTA SIRA:02 PAFTA NO:15)

Kapı çerçeveleri MDF üzeri lake antrasit boyalı (RAL 7015), iç kanat  görseldeki gibi ceviz kaplamalı kapı yapılması. Kapı kolunun olduğu taraftan 15 cm dikey

kaplama geri kalanı yatay şekilde olacaktır.

Not: 1. ve 2. katta mevcutta bulunan 4 adet Bay ve Bayan WC dış kapı kasaları bodrum katta sürgülü kapılar haricinde kullanılacaktır. Çerçevelerinin söküm esnasında kırılması durumunda baştan 

üretilecektir.

 

Kapı Kolları

Odalar: Çebi Croma Zera-S MP 24

WC iç kapılar: Çebi Croma Zera-S MP 24 

Sürgülü kapılar: 32 MM akstan yüksek mat siyat renkte kilitli çekme kolu (Sendika yönetiminin belirleyeceği model

ve markada)
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22 ALÜMİNYUM CAMLI BÖLME SİSTEMLERİ

İÇ MEKAN MODÜL TİPLERİ ve TANIMLAMALARI

1-Projelerde verilen onaylı detay ve resimlere göre Sendika yönetiminin belirleyeceği renkte Alüminyum camlı bölme sistemleri TÜV ve ISO/TS 16949 normlarına uygun alüminyum ekstruzyon zemin, 

tavan ve duvar profilleri ile yine fabrikasında toz girmeden prefabrik olarak üretilmiş, RAL7015 PARLAK rengine boyanacaktır. 8 mm temperli camlı bölme yapılması işidir. Her cam birleşimine dikey 

aluminyum siyah H kullanılacaktır. Alüminyum iç dikme profilleri ile sallanmanın kesilmesi ve en son akslardaki derzlerin üzerine alüminyum kapak profilleri yerleştirilerek duvarlar oluşturulacaktır. 

Kullanılacak Alüminyum Camlı ofis bölme sistemleri teknik şartnamesi

a-Ofis bölme sistem profil kalınlık detayları

Ofis bölme sistem duvar kalınlığı : 60 mm.

Sistem yüksekliği :Proje ebatında 

Profil kalınlıkları :Min. mak 1,5 mm. 2,0 mm

Boya Kalınlığı :Min 75 mm ral toz boya veya natural eloksal

Profil kaplama :Elektrostatik toz boya ya da naturel eloksal

Cam: 8mm Temperli cam

Kumlama : Camlı bütün üniteler h: 90cm ye kadar kumlama folyo , daha sonra 4cm boş 8 cm dolu olacak şekilde yerden 180 cm yüksekliğe kadar devam edecektir. Geri kalan folyosuz olacaktır.

• Kenar bantlama işlemi biten kanatların CNC robotunda kilit, kapı kolu ve menteşe yerleri açılır, Bu işlem Kapı kolu, Kilit ve Menteşe montajı esnasında aksesuarların yerlerine hassas ve hatasız 

yerleşmesine olanak sağlar. Bu işlemin hemen sonrasında kapı hassas temizlik ve zımpara yapılması için tekrar kalibre makinesinden geçer.

• Kapılarda kullanılacak olan kilitler “Kale” marka kaliteli ve sessiz kilitler olacaktır.

• Kapılarda en az 3 adet menteşe kullanılacaktır. Tam boy yapılacak olan kapılarda menteşe adedi en az 4 adet olacaktır.

• Son olarak Kanadın, kasa ve pervazla çalışması test edildikten sonra cila aşamasına geçer.

4. Cila İşlemi

• Cila aşamasında ilk olarak, kapının rengine uygun koruyucu uygulanır. Bu işlemden sonra kapı en az 24 saat kurumaya bırakılır. Bu işlemin yapılmaması durumunda ileriki zamanlarda kapı 

yüzeyinin kolay çizilmesi ve zamanla cilada çatlamalar olacaktır. 

• Cilada “SAYERLACK” ürünleri kullanılmaktadır.

Montaj Aşaması için hazırlanacak olan kapılar, çivi veya vida kullanılmadan, özel gergilerle boşluğuna sıkıştırılır ve polyuretan köpük uygulanarak kurumaya bırakılacaktır. 

Kullanılacak Kapı malzemesi Markaları 

MDF : Kastamonu Entegre 

Kaplama Ceviz Doğal Kaplama  

Boya : Sayerlack  - Polyuretan

Kilit : Kale 

Menteşe : Paslanmaz Çelik “CONDI”

• İkinci kat olarak kapıya poliüretan dolgu verniği uygulanır ve kuruduktan sonra yüzey ince zımpara ile düzeltilir. Bu işlemden sonra tekrar ikinci kat verniği uygulanır ve yüzey ince su zımpara ile 

zımparalanır. Bu işlemden sonra kapıya son olarak mat, yarı mat veya parlak son kat vernik uygulanır ve kurumaya bırakılır.  Kapılarda sararmaya ve çizilmeye dayanıklı, çift bileşenli poliüretan 

malzeme kullanılacak. Zaman içinde sararmaya ve çizilmeye direnci olmayan selülozik malzeme kullanılmayacaktır.

• Cilada “SAYERLACK” ürünleri kullanılmaktadır.

Montaj Aşaması için hazırlanacak olan kapılar, çivi veya vida kullanılmadan, özel gergilerle boşluğuna sıkıştırılır ve polyuretan köpük uygulanarak kurumaya bırakılacaktır. 

Kullanılacak Kapı malzemesi Markaları 

MDF : Kastamonu Entegre 

Kaplama Ceviz Doğal Kaplama  

Boya : Sayerlack  - Polyuretan

Kilit : Kale 

Menteşe : Paslanmaz Çelik “CONDI”
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ÖN CEPHE OTOMATİK KAYAR KAPI VE YAN ALUMİNYUM CAM DOĞRAMALARI 

Projesine ve görseline uygun ölçülerde 2 adet çift yana açılır otomatik kayar kapı uygulaması.

1.	Otomatik kayar kapı iki adet ortadan iki yana açılan veya sağa veya sola doğru açılan  Tek hareketli kanat ile gerektiği takdirde bu hareketli kanatların üzerine açıldığı sabit kanatlardan oluşacaktır.

2.	Otomatik kapı normal konumda çalışırken bir sinyal aldığında kendiliğinden açılacak ve belli bir süre sonra otomatik olarak kapanacaktır.                                                                                      

3.	Otomatik kapı kanatları ve yan sabitler 2mm et kalınlığında alüminyum profil çerçeve içerisinde camlı veya benzeri malzemeli olarak imal edilecek.Kanatları oluşturan profil sisteminde otomatik 

kapı kapalı durumda olduğu zaman sızdırmazlığı sağlayacak detaylar bulunacak hareketli kapı kanatları altı FIRÇALI olacaktır.

4.	Kapının tüm görünen metal yüzeyleri RAL standartlarında müteahhidin belirleyeceği renkte elektrostatik  toz boya veya eloksallı olacaktır.

HASTANE UYGULAMALARINDA KAPI KANATLARI 

5.	Kapı kanatları 40mm kalınlığında üzerleri Suya, ısıya, sert darbeye  ve aleve dayanıklı 3mm compant laminat kaplı kanat ve compant laminat kanatların üzerine gözetlemeli penceresi konulacak  

5,a] Kapı kanatları  8 mm (4 + 4) kalınlığında çift katlı lamine emniyet camı takılacaktır.

 Kanatlar üzerine emniyet sağlamayan düz cam takılması kabul edilmeyecektir. 

6.	Kapının hareketi  kapının üst kısmına yerleştirilmiş hareketli kanatların üzerine asıldığı

özel  elektromekanik  tahrik mekanizmaları vasıtasıyla sessiz bir çalışmayı temin edecek şekilde olacaktır. Pnömatik  ve elektrohidrolik tahrik mekanizmaları kabul edilmeyecektir.

7.	Kapı içten ve dıştan birer adet mikrodalga  radar ile harekete geçirilecektir. Aktif veya pasif enfraruj sensörler kabul edilmeyecektir. Radarlar dış hava şartlarından etkilenmemeli, algılama ayarları 

ayarlanabilir olmalı, hem canlı hem de cansız nesnelerin ( bagaj, alış veriş arabaları, sedye ve tekerlekli sandalyeler v.s.) hareketini algılamalı, kapının önünde hareketsiz duran kişileri 

algılamamalıdır.

8.	Mekanizmanın tamamı ithal ve menşeli olmalıdır. Üretici firma, ISO 9001 ve TÜV  Kalite Sistem Standartları  belgesine sahip olmalı, bu belge teklifle birlikte sunulmalıdır.

9.	Mekanizma mikroprosesör kontrollü olarak açma ve kapama limitlerini otomatik olarak          

belirleyecektir. Durma yavaşlatma gibi noktaları mekanik sviçlerle tayin etmeyecektir.

10.	Kapı motoru 100W voltaj ile sessiz çalışacak, 150N kuvvetinde tahrik gücüne sahip olacaktır. Mekanizma 100W güç çekecek ve % 65 lik bağıl nem ortamında -15 ile +75 derece sıcaklıklarda 

çalışabilecektir.Mekanizma koruma sınıfı asgari  IP 23 olmalıdır.

a.	Mekanizma içindeki elektronik çalışmayı sağlayan devrelerden güç devresi ile kumanda 

devresi aynı kart üzerinde olmayıp, ayrı kart ve ayrı üniteler içinde olmalıdır. (arıza durumunda maliyeti düşürmek için tercih edilmelidir.)

11.	Otomatik kapı mekanizması  tek motorla her biri 100 kg. ağırlığındaki  2 adet kanadı veya 150 kg. ağırlığındaki tek kanadı rahatlıkla çalıştırabilecek nitelikte olmalı ve 2 kanatta 3000 mm, tek 

kanatta ise 2000 mm kapı geçiş aralığı sağlayabilmelidir..Mekanizma alüminyum gövdesi taşıma kapasitesi 300kg altında olmamalıdır.        	 

12.	Mekanizma gövdesi alüminyum malzemeden imal edilmeli karkasa bağlanan kenar en az  5mm et kalınlığında malzemelerin bağlandığı kenar en az 4mm kalınlığında ve taşıma kapasitesini 

arttırıcı şekilde kaburga teşkil eden girintiler olmalıdır.

13.	Kanatları taşıyan ve ray üstünde araba sistemi 2 üstte 1 altta olmak  üzere toplam 3  tekerlekten oluşmalı, tekerler ve tekerleklerin sürekli üzerinde çalıştığı ray 

a.	uzun çalışma ömrünü ve sessiz çalışmayı garantileyen plastik bazlı  malzeme ile        kaplı olmalıdır.

14.	Kapının en az 1.000.000 adet açılış ve kapanış mekanizmayı imal eden firma tarafından test edilmiş olmalı ve test sonuçları ile garanti edilmelidir.

15.	Kapı yüksek giriş – çıkış sirkülasyonuna uygun olmalı, gün içerisinde sürekli ve ardı      ardına açılıp kapanabilmelidir.

16.	Kapı elektrik kesilmelerinde elle kolaylıkla açılıp kapanabilecektir.

17.	Kapı kanatları sessiz ve sarsıntısız çalışabilecek, kanat hızı azami 70 cm/sn (çift kanatta 140 cm/sn)  hıza ulaşabilecektir.Asgari  30 cm/sn olmalıdır.(çift kanatta 60 cm/sn)Azami hız mekanizma 

tarafından Avrupa Güvenlik Standartlarına uygun olacak şekilde kapı ağırlığına göre otomatikman tayin edilecek, ayrıca açma ve kapama hızları birbirinden bağımsız olarak programlama  anahtarı ile 

ayarlanabilecektir.

18.	Kapının açık kalma süresi gündüz ve gece programlarında birbirinden bağımsız olarak ayarlanabilmelidir.Gerektiğinde gece programına alındığında açık kalma süresi uzatılabilmelidir.

19.	Kapı kapandığında kanatlar üzerine uygulanan baskı ile kanatlar tam olarak kapanmalı ve sızdırmazlık sağlanmalıdır. Mekanizmada hareketli kanatların gerektiğinde kilitlenebilir olması isteğinde 

elektromekanik kilit kullanılmalı, manuel kilit asla kullanılmamalıdır.

20.	Kapının  makine  kapağı  üzerinde veya mekanizma dışında kapının yakınında bulunan bir seçme kontrol panosu  vasıtasıyla aşağıdaki fonksiyonlara programlanabilir     olmalı ve aynı zamanda  

arıza durumunda   arıza ikaz  lambaları  ile arıza bildirme özelliği olacaktır.CİHAZIN İÇİ AÇILMADAN AÇMA-KAPAMA BEKLEME HIZ VE SÜRELERİ KONTROL PANOSUNDAN 

AYARLANABİLMELİDİR.  

OTOMATİK		: Her iki yönden radarların algılanmasıyla otomatik açılma

ÇIKIŞ			: Sadece çıkış yönünde otomatik açılma, girişe yasaklı

AÇIK 			: Sürekli açık ve frenli, kapı kanatları elle kapatılamaz 

KAPALI(GECE)	: Sürekli kapalı ve radarlar devre dışı kapı ancak içerden program değiştirmek suretiyle, dışardan ise anahtarlı kontak şalteri açılabilir.

KISMİ AÇILMA 	: Kapı tüm genişliğinin %40’ı ile % 90’ı arasında ayarlanabilen bir mesafe kadar açılır ve kapanır. Enerji tasarrufu sağlayan bu programda geçişin yoğun olduğu saatlerde kapı 

otomatik olarak tam açılma moduna  geri dönmelidir.

MANUEL		: Kapı elle serbestçe açılıp kapatılabilir.

KAPI HIZ AYARLARI: Açma hızı,kapama hızı,açıldığında bekleme hızı  program şalterinden ayarlanabilir olacaktır

KAPI AÇMA HIZI 			: 0,6-0,8 mt / sn (ayarlanabilir) 

KAPI KAPAMA HIZI 		: 0,6-0,8 mt / sn (ayarlanabilir)

KAPI AÇIK KALMA SÜRESİ 	: 0-15 sn (ayarlanabilir)  

	MAX TAŞIMA KAPASİTESİ 	: 150 kg / kanat , 2 kanat 300 kg 

	NET KAPI GENİŞLİĞİ 		: Teknik Olarak Maksimum açıklık (ölçüye göre ) 

	ELEKTROMANYETİK KİLİT 	: 1 Adet (OPSİYON ) 
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26.	Kapıya gerektiğinde buton, anahtarlı kontak şalteri, dirsek kumandalı sviç, yer kontak       paspas, kart okuyucu veya şifre kod cihazı, Hijyenik el proxu ,  FM frekanslı uzaktan kumanda cihazı 

ilave edilerek istenildiği şekilde kumanda edilebilmelidir.

27.	Kapı mekanizmasının monte edileceği mekanda makineyi asmak için yeterli ağırlığı      taşıyabilecek alüminyum kayıt olmaması veya boş olması halinde çelik profillerden karkas  yapılarak karkas 

üzerine makine monte edilmelidir.Çelik karkas et kalınlığı minimum 2 mm’ lik   40 x 40 veya 40 x 20 profillerden olmalıdır.

28.	Otomatik kapı Access sistemlerinde ve kartlı geçiş sistemlerine uygun bilgisayar düzenine sahip olmalıdır.

29.	Otomatik kapı içinde elektrik kesilmelerine karşı AKÜ devresi olacaktır. AKÜ devresi elektrik olmaması halinde kapının tüm fonksiyonlarını sağlayacak yapıda olacaktır. Kapıda hareket olmaması 

halinde SLEEP (uyuma ) moduna gecerek enerji kaybının minimuma inecektir. 

OTOMATİK KAYAR KAPI YAN CAM DOĞRAMALARI

Binanın ön cepheye bakan kısımdaki ısı izolasyonlu cam doğramaların mevcut yan cephedeki doğrama özelliklerine uygun değiştirilmesi. Projesine uygun ölçülerde otomatik kayar kapılar ile 

birleştirilmesi

.1) Kullanılacak alüminyum profiller 6063 alışımda eloksale müsait ve kullanım maksatlarına göre DIN 1725, DIN 1744, DIN 1748, DIN 17615 normlarına uygun olarak imal edilmiş olan Çuhadaroğlu 

Metal San. ve Pazarlama A.Ş.’nin C 60 kapı ve vitrin doğramaları, C 50  pencere doğramaları, EC 50 kapı,pencere ve iç bölme doğramaları serileridir.

2) Bilumum alüminyum doğrama işleri, ekli sistem resimlerine uygun imalatçı tarafından şartname şartlarını sağlayacak şekilde imalat projeleri hazırlanacak proje müellifinin onayından sonra 

uygulanacak.

3) Alüminyum pencerelerde camların yaslandığı yanaklar, cam macunuyla özel plastik ve lastik fitillerini tutacak şekilde kanallı olacak, bu yaslanma yanakları yüksekliği asgari 18 mm olacaktır.

4) Alüminyum doğramı aksamı, her cins doğrama boyutunun uzunluğunda (max. Limit 6 metre) tek parçalı olacak, parçaların 450’lik köşeler epoxi esaslı malzeme ve dik bağlantılar ise, Silikon 

Çekomastik ile izole edilmiş olacak ve gerek dik, gerek 450  olsun ek çizgisi belirsiz olacak ve tam intibak edecek tarzda alıştırılacaktır.450  köşe bağlantılarında vida ve kaynak kullanılmayacak, özel 

presleme sistemi ile bağlanacaktır.

4.a) Kanat kasa arası izolasyon fitilleri ‘’EPDM veya NEOPREN’’ olacaktır.

5) Pencerelerde kullanılacak ispanyolet karşılıkları ayarlı olacaktır.

6) Bütün alüminyum imalatın, görünen iç ve dış yüzeyleri, preste meydana gelen çiziklerin giderilmesi ile mat ve dekoratif görünümlü gren verebilme amacıyla polisaja tabi tutulacaktır. Bu işlem, 

yüzey kalitesini sağlayacak farklı tane büyüklüklü zımpara bantları kullanılarak profillerin her yüzüne ayrı ayrı asgari 4’er kademe uygulanacaktır.

Polisaj sırasında yüzeysel yanmalara mani olmak amacıyla, ortama soğuma yağı püskürtülecek, polisaj işlemini takiben 10±2 mikron kalınlıkta eloksal yapılacaktır.

7) Taşıyıcı sistem DIN 1055’e uygun olarak detaylandırılacaktır. 20 mt yüksekliğe kadar binalar için statik hesaplara esas olarak 35,8 m/sn esen rüzgara ve 80 kp/mz basınca dayanıklılık esas 

olacaktır.

8) Tüm bağlantı elemanları vida, somun cıvata, vb.. korozyona karşı korunmuş olur.

ANODİK OKSİDASYON (ELOKSAL) : 

C-1) Alüminyum doğrama imalatçısı firma aşağıda operasyon tarifleri yapılan eloksal işlemlerini gerçekleştirebilecek bir tesise (yeterli su – su tasfiye sistemi sealing sistemi ve polisaj sistemi) sahip 

olmalıdır. Bu husus ihale komisyonu ve bilirkişiler tarafından düzenlenecek bir rapor ile belgelenecektir.

E-5 NÖTRALİZASYON:

Profillerin yüzeylerindeki alkali atıklar HNO3 (NİTRİK ASİT) içeren çözelti banyosunda giderilecektir.

E-6 YIKAMA :

Nötralizasyon sonrası profiller, yumuşatılmış suda iyice yıkanarak eloksale hazır hale getirilecektir.

ELOKSAL (ANODİK OKSİDASYON) :

F-1) ELOKSAL:

Eloksal işlemi 180-200gr/lt H2S04 (SÜLFRİK ASİT) ve en çok 15 gr/lt Al. İçeren banyolarda doğru akım uygulanarak yapılacaktır. Banyo sıcaklığı 19±1C0 olacaktır. Eloksal tabakalarının ufalanıp 

dökülmemesi için soğutmaya aşırı dikkat gösterilecektir. Yüzey hatalarına sebebiyet verilmemesi için banyo bileşimi devamlı kontrol edilecektir. Profil yüzeylerindeki yer yer eloksal dökülmesinin 

meydana gelmemesi için banyo dipten verilen hava ile karıştırılacaktır. Profillerde yeknesaklığın temini için banyoya verilen akımın süre ve yoğunluğunun sabit tutulması için gereken önlemler 

alınacaktır. Eloksal tabakası kalınlığı 10 mikron olacaktır.

F-2) YIKAMA :

Eloksal sonrasında profiller yumuşak suyla ve en az iki farklı banyoda iyice yıkanacaktır.

EMNİYET FOTOSELİ 		: 1 Çift

	SEZİCİ ELEMAN RADAR TİPİ 	: 1 Çift (ınfrared olamayacaktır ) 

	KUMANDA PANOSU 		: Her Çalışma Durumunda Gösterir tipte olacak 

	ARIZA PANOSU 			: Kumanda panosu arıza durumunda 

	KARKAS- MONTAJ		: Kapı Mekanizması çelik karkas üzerine monte edilecek

	ÇALIŞMA VOLTAJI 		:  220 V 50 hz 

	GÜÇ HARCAMASI 		: 200 W 

	MAX İTME GÜCÜ (STATİK ) 	: 150 N 

	ÇALIŞMA SICAKLIĞI 		: -15C Derece, + 75C derece 

	KORUMA 				: IP 54

 

21.	Program seçme anahtarı istendiği zaman bir şifre koduyla istenen programa ve yetkisiz kişilerin kullanımına karşı kilitlenebilir  olmalıdır.

22.	Kapının radar görme alanı dışında kalan kişi ve cisimlere çarpmasını önleyecek bir       emniyet  fotosel sistemi olmalıdır.Bu sistem kapı arasında  bir kişi veya cisim durması halinde kapının 

kapanmasını önlemeli, kapı tam olarak kapandığında ise devre dışı      kalmalıdır.

23.	Ayrıca kapı kapanırken son anda araya girmeye çalışacak kişileri  emniyete almak için      mekanizmanın kanatlar arasında sıkışmaya karşı elektronik emniyet sistemi olmalıdır.Bu 

sistem kapılar kapanırken bir engele çarpması halinde elektronik olarak motoru ters yönde döndürerek kapının geri açılmasını sağlamalıdır.

24.	Mikroprosesör  kontrol ünitesi mekanizmanın çeşitli bölümlerinde meydana gelebilecek elektronik ve mekanik arızaları program seçme anahtarı üzerindeki ışıklı göstergelerle kullanıcıya haber 

vermelidir. Arızanın yeri bu göstergelere  bakılarak tespit edilebilmeli  gerektiği takdirde modem ilavesi ile bilgisayardan da takip edilebilmelidir. 

25.	Kapı gerektiği yerlerde elektro mekanik kilit teçhiz edilerek KAPALI programında       kilitlenebilmeli  ve bu durumda elektrik kesildiği takdirde kilitli kalmalı ve ancak       mekanik açma kolu veya 

şarj kontrollü batarya ünitesi vasıtasıyla açılabilmelidir.
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Makam odasında ve dinlenme odasında yer alan 2 adet balkona projede belirtilen ölçülerde (yüklenici yerinde ölçü alacaktır) 8 mm tek camlı cam balkon yapılması.

1.	Sistem

a)	Sistem Tanımı

Balkon, Kış Bahçesi, Kat bahçeleri, 4 Mevsim Güneş Odası, Veranda, Teras vb. mekânların çevrelerini kapatan, istenildiğinde tamamen açılabilir, istenildiğinde tamamen kapanabilir cam panellerle 

oluşturulmuş bir ürün grubudur. Söz konusu paneller, iki yatay (alt-üst) profil içerisinde hareket ederler. Üzerlerinde yürüyüş takımları bulunmaktadır. Sistem üzerinde menteşeli ve kayar kanat olmak 

üzere iki ayrı kanat biçimi bulunur.İlk açılan menteşeli kanattır, diğer kayar kanatlar bu boşluğa doğru lineer hareket ettirilir, kanat dibe dayandıktan sonra açısal hareketle açılır. Diğer kayar kanatlar 

da aynı yöntemi izleyerek açılırlar. Kapanma ise en son açılmış olan kanadı açısal hareketle rayına oturtmak ve kendi bulunduğu yere hareket ettirmekle başlar. Diğer kayar kanatlar da aynı 

yöntemle kalıcı yerlerine alınır. En son menteşeli kanat kapatılarak sistem tüm elemanları kapalı duruma getirilmiş olur.

b)	Hava-Su-Rüzgar Fonksiyon Testleri

Sistem hava, su ve rüzgar dayanımı konularında Uluslararası Akredite olmuş bir laboratuvarda,  ilgili normlarda test edilmiş ve minimum aşağıdaki değerleri sağlamış olmalıdır.  

Hava Geçirgenliği – EN 12207 		:  Class 2 

Su Geçirgenliği – EN 12208 		:  Class 2 A

Darbe Dayanımı – EN 14019		:  Class I2/E5

Sehim Değerleri  EN 12211/12210	:   +1200 Pa   49,3 mm  /   -1200 Pa   55,5 mm

Tekrarlanan Basınç EN 12211/12210	:  +600 Pa / - 600 Pa

Güvenlik Testi  EN 12211/12210	:  +1800 Pa   / -1800 Pa

G-ELEKTROLİK RENKLENDİRMELER:

G-1) ELEKTROLİK RENKLENDİRMELER:

Elektrolitik renklendirme işlemi Sn SO4 esaslı renklendirme banyolarında alternatif akım uygulanarak yapılacaktır. Profillerin aynı tonda renklendirilmesi amacıyla, banyo bileşiminin, sıcaklığının, 

akım yoğunluğunun ve işlem süresinin titizlikle takibinin ve sabitliğin kontrol altına alınması gereklidir. Profillerdeki renklendirme yeknesaklığı görünüm bakımından büyük önem taşıdığından tüm 

imalattaki farklılıklar en çok (± 1) ton farkını hiçbir zaman aşmayacaktır.

G-2YIMAMA:

Eloksal işleminden sonra profiller, en az iki farklı yıkama banyosunda yumuşak suyla yıkanacaktır.

H-) FİKSAJ (GÖZENEK KAPATMA):

Profillerin gün ışığında kısa sürede solmasını önlemek amacıyla; analok işleminden profiller fiksaj banyosuna alınacaktır. Bu banyonun bileşimi PH değeri 6-7 arasında olan ve yüzeyde leke 

bırakmayan katkıları içerecek ve saf su ile hazırlanacaktır.

Banyo sıcaklığı 98-100oC olacak ve hiçbir zaman 95oC’nin altına düşürülmeyecektir. Fiksaj işinin gayesine en uygun şekilde yapılması için gerekli banyo süresi ayarlanacaktır.

CAM ÖZELLİKLERİ

Toplam 28 mm kalınlığında 4+20+4, 6+16+6 veya cam yatağına uygun olacak şekilde ısı yalıtımlı çift cam ile etkin ısı izolasyonu sağlamalıdır.

MAKAM ODASI CAM BALKON

2.	Alüminyum Profiller: 

•	Sistem de kullanılan profiller ALMgSi alaşımlı olmalıdır. 

•	Tüm alüminum profiller, birincil alüminyum hammadde ile üretilmiş olmalı, hurda katkılı vb. hammadde kullanılmamalıdır. İçinde Fe oranı binde on yediden fazla olmamalıdır.

•	Alüminyum sertleşme değeri olan termik değeri,  7-13 arasında olmalıdır.

•	Profiller;  eloksal kaplama olması halinde ana yüzey kaplama kalınlığı en az 10 micron, elektrostatik toz boya olması halinde en az 60 micron kalınlığında olmalıdır.

•	Yüzeyin boya ile istenilen renge getirilmesi ise termik değere getirilerek kromatlanmış yüzey üzerinde istenilen renkte  termal elektrostatik toz boya tatbiki ile oluşturulmalıdır. 

a)	Kasa Profili

•	Kasa profili dışarı taşmayacak şekilde ana profilde yer alan kendinden, gizli iç su tahliye (kondens) kanalına sahip olmalıdır. Bu kanalda yer alan su, özel kapalı haznesi içerisinden profil dibine 

alınmalı ve oradan tahliye edilmelidir.

•	Kasa profil taban genişliği en az 52 mm olmalı, taban profil kalınlığı en az 3,3 mm olmalıdır.

•	Kasa profil yüksekliği  en az 61 mm olmalıdır. 

•	Kasa profilinin zemin ve tavan birleşim yerleri izolasyonunun silikon/mastik vasıtası ile doğru yapılmasını ve bu malzemelerin sıyrılarak çıkmasını önlemek amacı ile profillerin iç ve dış yanakları 

“negatif hazne”  formunda olmalıdır.

•	Kasa profili, panellerin toplandığı sırada, taşıyıcı kasa profillerinin yanak ve ağız kısımlarının açmasını engelleyen ve profili kapalı bir kutu formasyonuna getiren alüminyum lamelerin kullanılmasına 

imkan veren alüminyum lamel tırnaklarına ve haznesine sahip olmalıdır.  

•	Kasa profili, her açıda düzgün ve sağlıklı birleşimi garanti eden, açılı birleşim lamellerinin kullanımı için, profil tabanında hazneye sahip olmalıdır. 

•	Kasa profilin üst yanaklarının dışa bakan bölümü yağmur suyunun dışarı yönlenmesini teminen tırnaklı, içe bakan bölümü ise suyu kendinden gizli kanala kolay transfer sağlayacak şekilde, uygun 

açı ve radiusta tasarlanmış olmalıdır.

•	Kasa profilinin kilit/çıkış kolu vb. aksamın vidalandığı alüminyum kalınlığı en az 2mm olmalıdır.

•	Kasa profili üzerinde,  su birikmesi-donma-tozlanma-çamurlanma etkilerini yok etmek ve kolay temizlenebilmeyi sağlamak amaçları ile kıl fırça yatağı bulunmamalıdır.
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b)	Kanat Profili

•	Kanat profili yatağı 8mm temperli cam ve 8,37 ve 8,74 lamine cam yerleşimlerine izin verecek şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.

•	Kanat profili genişliği minimum 28 mm, yüksekliği  minimum 46 mm olmalıdır. 

•	Profilin cam yanakları tırnaklı dokuya  ve her bir yüzey için minimum 20 mm yüksekliğe sahip olmalıdır.

•	Kanat profili, camların delinerek daha mukavim şekilde taşınmasını sağlayan cam pimlerinin kullanımı için cam pimi yatağına sahip olmalıdır. 

c)  Yan Kapama Profili

•	Duvar bitimlerinde kullanılan yan kapama profili conta ve fırçaların kullanıldığı  en az 2 adet yatağa sahip olmalıdır.

•	Yan kapama profili, kasa profili ve duvar  ile stabil bir birleşimi sağlamak için en az 1 adet kapalı hücreye sahip olmalıdır. 

3.	Aksam ve Uygulama

•	Sistemin taşıyıcı teker takımlarında kullanılan rulmanlar,  10mm iç çap 8mm kalınlık ve 24 mm, dış çap  ölçülerinde,  tüm bileşenleri ile (dış bilezik, iç kovan, bilye) paslanmaz çelik (Stainless Steel - 

SS) malzeme kullanılarak üretilmiş olmalıdır. 

•	Taşıyıcı teker takımlarında kullanılan  rulmanlar, sessiz ve konforlu dönüşü sağlamak üzere birincil hammaddeli mühendislik plastiklerinden olan cam takviyeli polyamid malzeme ile kaplanarak en 

az 38mm dış çap ve 12,5mm kalınlığa getirilmiş olmalıdır.

•	Sistemde kullanılan kilitlerde, çocuk emniyeti bulunmalıdır.

•	Açma-Kapama sırasında paneller sarkmamalı veya düşmemelidir. Bunun için, sistem yarık mil-tırnaklı park lameli kilitleme sistemine sahip olmalıdır.

•	Doğru ve kesintisiz su tahliyesi sağlamak amacı ile profil dış yüzeyi su tahliye bölümü kendinden gölgeli formda olmalıdır. Su tahliye delikleri en az 5 mm uçlu matkap ile orijinal yatak içinden profile 

görsel zarar vermeyecek şekilde açılmalıdır.

•	Sistem,  yay ve 90° açılı uygulamalar için uygun tasarlanmış olmalıdır. Bu tür uygulamalar bu tür uygulamalar için özel tasarlanmış orijinal profil ve aksamları ile yapılmalıdır.

•	Sistemin çıkış kolu, çıkışta tekerin üzerinde dönerek, konforlu bir şekilde çıkabildiği, perde, jaluzi vb. elemanların takılmasına engel olmayacak biçimde katlanabilir özellikte tasarlanmış olmalıdır.

•	Kasa profillerinin birbirleri ile düz ve açılı birleşimlerinde düzgün ve sağlıklı birleşimi temin amacı ile profil tabanında, her birleşim açısına uygun birleşim lameli ile setskurlu sabitleme yapılmalıdır. 

Burada vida kullanılmamalıdır.

•	Kasa profilinin zemin ve tavana sabitlendiği bölümlerinde profilde yer alan vida deliklerinden alt duvar içine su sızıntılarını önlemek amaçlı vidaların diplerine özel plastik sızdırmazlık pulları olmalıdır.

•	Kanat profilleri uç kapakları tüm açılarda etkin birleşim sağlamalı , fırçalar kapak uçlarından taşmayacak şekilde kapak uçlarına kadar gelmelidir. Camlar yan yana geldiğinde ara boşluk 5mm den 

fazla  olmamalı ve bu boşluk h fitil et kalınlığı ile kapanmalıdır.

4.	Cam 

Toplam 8 mm kalınlığında temperli veya lamine cam (8,37 veya 8,74 mm)  kullanılmalıdır. 

Sistemde kullanılan camlar, Şişecam yetkili üreticilerinden ya da muadili firmalardan imal edilmiş olmalıdır.

5)	Garanti 

Sistem her türlü üretim, malzeme ve montaj hatalarına karışı montaj tarihinden itibaren 2 (iki) yıl süre ile garanti altına alınmış olmalıdır.

PVC ÇİFT AÇILIR CAM DOĞRAMA, 2 ADET BALKON KAPISI VE MERMER KÜPEŞTE İŞLERİ

Mevcutta bulunan ve yeni projesine göre hazırlanmış olan alanlara mermer küpeşte (sendika yönetiminin belirleyeceği)üstü Sendika yönetiminin belirleyeceği renkte PVC cam doğrama takılması. 

Cam Ölçüleri:

1. Kat Makam Odası

- 193*145h cm - 2 ADET

- 188*145h cm - 1 ADET

1. Kat Ofisler:

- 144*145h cm - 1 ADET

- 200*145h cm - 1 ADET

-1.Kat:

135*145h cm - 1 ADET

145*145h cm - 2 ADET

194*145h cm - 2 ADET

120*145h cm - 1 ADET

ÖZELLİKLER:

Profiller

1.1. Avrupa standartlarında, çevreye zarar vermeyen, geri dönüşümlü, Kalsiyum - Çinko stabilizan içeren çevre dostu profiller kullanılacaktır.

1.2. Profil hammaddesi, UV ışınlarına daha uzun süreli dayanımlı madde olmalı, beyaz profiller, Avrupa standardı olan RAL 9016 tonunda olacaktır.

1.3. Sistemi oluşturan profiller TS 5358 EN 12608 standardına uygun olacaktır.

1.4. Profil kasa yüksekliği en az 64mm, genişliği en az 70 mm olmalıdır.

1.5. Kapı kanat yüksekliği en az 105mm, genişliği en az 70 mm olacaktır. Kapı profilleri kanatlar ile uyumlu açılım çeşitliliğini de sağlayabilmek amacıyla 16 mm ispanyolet kanalına sahip

olmalıdır.

1.6. Sistemdeki tüm ana profiller ( kasa, pervazlı kasa, kanat, damlalıklı kanat, ortakayıt, kapı ve dışa açılan kapı) yüksek köşe kaynak mukavemeti sağlayabilmek amacıyla 5 odacıklı

seçilecektir.

1.7. Cam çıtaları tek tırnaklı tipte, standart ve / veya dekoratif görünüme sahip form seçenekleri sunmalı, köşeler 45° açıyla birleşmelidir. Çıta contaları kendinden PCE (Post Co-Extrusion)

gri veya siyah contalı olmalıdır.

1.8. Ana profil kesitleri üzerindeki olası toz, kir vb. birikimlerim oluşumunu engellemek ve estetik görünüm katmak amacı ile, içerisinde kanat montajı yapılan kasalarda, cam çıta kanalları

üzerine Kanal Kapatma profili uygulanmalıdır.

1.9.Uygulandığı ortamlarda kontrollü hava geçişlerine olanak sağlayarak oluşabilecek nemli havanın dışarı atılmasını sağlayan ve özel contası ile camda tam bir baskı yaratan

Havalandırma profili sadece 20 mm çift cam kalınlığında uygulanabilir. Profil içerisine yerleştirilen özel tel ilede küçük haşerelerin geçişi engellenir. 

Sistem

2.1. Kullanılacak olan PVC Profil ve Pencere ve Kapı Sistemleri aşağıdaki belgelere sahip olmalıdır:

2.1.1. ISO 9001-2000 Kalite Yönetim Sistemi Şartları,

2.1.2. TS 5358 ve EN 12608 kalite belgesi,

2.1.3. Pencere Sistemi’ nin diğer ülkelere ait uluslararası kalite belgelerine (GOSTRO-İ, UKRAYNA vb.) sahip olması bir tercih sebebi olacaktır.

2.2. Doğrama, TS EN 1026 , TS N 12207, TS EN 1027, TS EN 12208, TS EN 12211 ve TS EN 12210 normunda belirtilen performans testlerine ve sınıflandırmalara uygun olacaktır. 
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2.3. Pencere Sistemi’ nin, siparişten önce, üretim sırasında ve bitmiş doğramayı yerine takma gibi tüm safhalarda üretim ve uygulama standartlarını belirleyen ve gereken bilgileri veren dokümanları 

bulunmalı, bu sayede nereden temin edilmiş olursa olsun, doğramaların her zaman aynı nitelikte üretilebilmesi sağlanmış olmalıdır.

2.4. Pencere Sistemi, çeşitli mimari talepleri karşılamak amacıyla, pervazlı kasa, damlalıklı kanat, dışa açılan kanat ve dışa açılan kapı profillerine sahip olmalıdır.

2.5. Kullanılacak tüm yardımcı profiller, ana profillerle aynı üretim kalitesinde üretilecektir.

2.6. Orta kayıt bağlantıları, şekil bağını da sağlayan ‘metal tipte’ olmalıdır. Mekanik orta kayıt bağlantısında suyun destek sacı bölümüne girmesini önleyecek conta bulunmalıdır. Bağlantı, her zaman 

sacı saca bağlayarak metal bir iskelet oluşturmalıdır. Bağlantı parçası üzerinde, çıta kanalı ile bağlantıyı sağlayan ve orta kayıt profilinin dönmesini engelleyen tırnaklar bulunmalıdır.

2.7. Tüm contalar TPE (Termo Plastik Elastomer) EN 12365’ e uygun olacaktır. Özel olarak tasarlanmış olan TPE (Termo Plastik Elastomer) conta, profil üzerinde takılı olarak kullanıma

sunulacak ve farklı özelliklere sahip üç değişik TPE malzemeden oluşacaktır.

2.8. Tüm beyaz profillerde, ayrıca bej, krem ve gri renkli lamine kaplı profillerde GRİ (RAL 7001), diğer koyu renkli lamine kaplı profillerde renk bütünlüğü sağlaması için SİYAH (RAL )renkli olacaktır.

2.9. Kasa kanat ilişkisinde, iç ve dış conta 8 mm baskı payını sağlayabilmelidir. Ayrıca, tüm contalar estetik açıdan dışarıdan aşırı görünmeyecek şekilde olmalıdır. 

2.10. Pencereler yıllarca çeşitli yüklere maruz kalırlar. PVC pencere sistemlerinde, yeterli statik dayanımın sağlanabilmesi için, tüm ana profillerin içine galvanizli destek sacları konulacaktır.

2.10.1. Destek sacları hammaddesi, TS 822’ e uygun olacaktır. Destek sacları, kasa, kanat ve ortakayıtlar için, minimum 1,2 mm kalınlıkta olacak ve sıcak daldırma yöntemiyle galvaniz 

kaplanacaktır.(Ayrıca destek sacı kalınlıkları bina yüksekliğine ve maruz kalınan maksimum rüzgar basıncı statik hesaplarına göre belirlenecektir.)

2.10.2. Destek sacı vidaları, 300 - 400mm ara ile atılacaktır.

2.11. Kullanılacak cam kalınlığı, gerektiğinde yalıtım değerlerini arttırmak amacıyla 4mm’ den 43- 44 mm’ ye kadar arttırılabilmelidir. (4+16+4=24 mm veya 4+9+4+9+4=30 mm gibi).

2.12. Köşe birleşimleri, bu iş için geliştirilmiş makinelerde, kaynatılmak suretiyle yapılacak ve kaynaktan sonra, profillerin iç, dış yüzeyleri, dış köşeleri ve tüm görünür yüzeyler kaynak çapaklarından 

temizlenecektir. İç ve dış yüzeylerdeki temizleme kanalı, 0.3mm derinliği ve 4mm genişliği aşmayacaktır.

2.13. Su tahliye kanalları, içten ve dıştan “endirekt” olarak açılacak ve dışarıya rüzgar kapakları (su tahliye kapakları) takılacaktır.

2.14. Renklendirme istendiğinde, 200 mikron kalınlığında laminasyon folyosu kullanılacak. Folyo üzerindeki UV koruyucu akrilik kısmın kalınlığı 50 mikron olacaktır. 

2.15. Standart laminasyon folyosuna alternatif olarak daha üstün özelliklere sahip, direnci artırılmış 3 katmanlı yapısı ile PREMIUM lamine kaplama folyosu kullanılacaktır. PREMIUM lamine kaplama 

folyosu,; 1.katman; renklendirilmiş akrilik filim ( arttırılmış renk direnci, geliştirilmiş UV direnci, ısıya karşı direnç, ) 2. Akrilikli üst katman. 3. PVDF katman (PoliVinil–Dien Fluoride) mükemmel 

kimyasal direnç, düşük yüzey gerilimi ile kir tutmama ve kolay temizlik islemi, değişmeyen parlaklık sağlayacaktır.

2.16. Kaplanan tüm profillere, çıtalar dahil koruyucu folyo uygulanacaktır.

2.17. Doğramalarda tercihen kullanılacak olan sineklikler, pvc ve/veya alüminyum sineklik profil sistem kullanılacaktır. Winsa profillerine uyumlu özel tasarım alüminyum profili, özel kademeli yaylı 

menteşesi ile kanat ve kapı profillerinde uygulanacaktır.

3. Donanım ve Kollar:

3.1. Sistemde kullanılacak donanımlar (İspanyolet vb.) Alman Plastik Pencereciler Kalite Birliği’nin standartlarına uygunluğunu gösteren RAL Belgesi ve ISO kalite güvence sistemine

sahip olmalıdır,

3.2. Sistem içinde tek açılım, çift açılım, çift kanat, güvenlik ve çevre kilitleme donanımı uygulanabilmelidir.

3.3. Kullanılacak donanımlardaki diller ayarlı, sürtünmeyi azaltan makaralı, makarasız veya mantar başlı tüm açılım taleplerini sağlayan, uluslararası pazarlarda kabul görmüş firmaların

ürünleri olmalıdır.

3.4. Çift açılım uygulamalarında, standart olarak, en az 3. derece güvenlik sistemi uygulanmalıdır. Daha yüksek emniyet derecesi taleplerinde 4. derecede 4 noktadan, 5.derecede 8 noktadan

kilitleme imkanı sağlayan güvenlikli çift açılım seçenekleride bulunmalıdır. 

3.5. Güvenlikli çift açılım uygulamalarında, havalandırma makası ile beraber uygulanabilmelidir.

3.6. İspanyolet dillerinin kilitleme mesafesi, profil eksenine daha yaklaşarak kilitleme emniyetini arttırmak amacıyla 13 mm olmalıdır.

3.7. Kapı ispanyoletleri tek açılım, çift açılım,çift kanat, eşiksiz ve çevre kilitleme sistemine uyumlu olmalıdır.

3.8. Tek açılım ve çift açılım donanımı içerisinde yer alan ispanyolet üzerindeki pimler, makaralı veya makarasız olup, kasa-kanat baskısını arttırabilen yapıya sahip olmalıdır.

3.9. Çift açılım donanımları eşit izolasyonu sağlaması amacıyla arka kilitlemeye sahip tipte olmalı, kullanım güvenliği, konfor ve uzun ömür açısından devrilmeye karşı hatalı kullanım emniyet 

mandalı ile ve manivelalı ve ayarlanabilmeli sürtünmesiz kanat kaldırma mekanizması standart olarak bulunmalıdır. 

3.10. Çift açılım sistemi mevcut havalandırma konumuna ilave olarak tercihen 3 farklı alternatif havalandırma konumlarında ( 8 mm., 40 mm ve kanat açılmadan havalandırma) seçenekleri 

bulunmalıdır.

3.10.1. Yaz kış konumlu makas; Pencerede vasistas açılım mesafesini mevsim şartlarına ve havalandırma ihtayacına göre göre sağlamalıdır. Kış havalandırma konumunda pencere 40mm kadar 

açılarak düşük hava girişi sağlamalıdır. Yaz havalandırma konumunda kanat 160mm açılarak daha fazla hava girişi sağlamalıdır.

3.10.2. Mini havalandırma; Pencerede 8mm lik açıklığı yarı vasistas pozisyonunda havalandırmaya imkan sağlamalı, aynı zamanda dışarında 8mm lik açılık sayesinde

pencere güvenliği tehlikeye sokmamalıdır.

3.10.3. Havalandırma Otomatı; Pencere kapalı konumda iken kasa ve kanat arasından taze hava girişini sağlamalıdır. Rüzgar şiddeti arttığında klapeler sayesinde otomatik

kapanarak, iç mekana yüksek debilerde hava girişi engellemelidir.

3.11.Çift kanat çift açılım pencerelerde, tek açılım olan kanatta da, estetik bütünlüğün sağlanması açısından, görünüş olarak çift açılım menteşeleri ile aynı tek açılım menteşeleri kullanılmalı ve / 

veya tek açılım kısmında baskının artırılması için gizli baskı menteşesi kullanılmalıdır.

3.12. Pencere ve kapı kolları uluslararası pazarlarda kabul görmüş firmaların ürünleri olacak, alüminyum dökümden ve istenirse eloksal kaplamalı olacaktır. Pencere kollarında; güvenliği artırıcı, 

mekan dışından pimlerin maruz kalacağı zorlamaları engelleyecek, kendi bilyalı sistemi sayesinde göbeğinin dayanıklılığı arttırılmış secustik kol ve/veya mekan dışından gelebilecek zorlamaları, kol 

üzerindeki özel tasarım kilit sistemi ile engelleyecek, kilitlenebilir pencere kolu kullanılmalıdır. Pencere kolları donanıma vidalanacaktır. Pencere kollarında, 90° arayla çıt çıtlı pozisyon belirleme 

özelliği ve merkezleme pimleri bulunacaktır. Kapı kollarında da merkezleme pimleri bulunacak, aynalar biribirine vidalanacak, destek sacına veya profile bağlanmayacaktır. 

3.13. Yapı içerisindeki çeşitli doğrama tiplerinde kullanılan kollar, birbirleri ile uyumlu aynı dizayn, renk ve görünümde olacaktır.

3.14. Menteşeler, zamak menteşe ve/veya pipo menteşe kullanılacaktır.

3.14.1. Zamak menteşe yarık pimli olacak, kanat/menteşe bağlantısı ise özel plastik vidası ile menteşe bağlama şablonu ve baskı parçaları kullanılarak kapılarda 4, kanatlarda 2 vida ile yapılacak, 

kasa bağlantısı 3 vida ile sağlanacaktır. Kanat vidaları, dış duvar dahil en az iki perdeden geçecek ve tüm kanatlarda vida bağlantısını güçlendiren federler bulunacak, bağlantı vidaları 

görünmeyecektir. Zamak menteşeler, elektrostatik boyalı ve boya yüzeyi pürüzsüz ve eşit kalınlıklı olacaktır. 
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26

27

28

29

Bina ana giriş ön cepheye bakan duvara Hizmet İş sendikası yazan kompozit üzeri ledli kutu harf tabela yapılması. 

Zemin Kat Danışma Arkası ve Karşılama-Toplantı arkarsı (Görseline ve projesine uygun ölçülerde 8mm dakota üzeri mat folyo kaplı Hizmet İş logosu yapılması)

1. Kat Makam Odası görseline uygun ölçülerde 2 adet 8mm dakota üzeri mat folyo kaplı Hizmet İş logosu yapılması

Konferans Salonu Görseline uygun ölçülerde 2 adet 8mm dakota üzeri mat folyo kaplı Hizmet İş logosu yapılması

STOR PERDE 

1. Kat Makam Odası, 1. Kat Dinlenme Odası, 1. kat Ofisler, -1. Kat dış cepheye bakan tüm camlar, -2. Kat Konferans Odasına Stor perde uygulanması. Kumaş blackout olacak ,Ürün bileşimi %100 

polyester olacak , Kumaşın tek kat ağırlığı m2/220 gr olacak , Kumaşın kalınlığı m2/0,50 mm olacak , Kumaşın geçirgenliği %40 - %50 aralığında olacak ,Yansıtma %40 - %50 aralığında olacak, 

Kumaşın ışık haslığı DIN EN ISO 105-802 /5-6 Standartında olacak,  Çekme mukavemeti ISO testlerine uygun olacak,  Kumaşta alev geciktiricilik TS EN 1101:2003+A1:2006 standartına göre 

olacak,Kumaşta alev geciktiricilik TS EN 1101:2003+A1:2006 olduğunu gösteren belge hale dosyasına konulacak, Alimünyum kaset kasa 500-550 gr(mt)olacak, Boru alimunyum olacak 32-38 

çapında olacak,Alt çıta toplam 430 gr (mt) olacak,Zincir ve elçek metal olacak,Montaj aparatı metal olacak, Zincir boyu ölçü ortamına göre ayarlanacak, Tavan aparatı metal olacak ve alçıpan olan 

yerlerde metal dübel, uygun olmayan yerlerde "L" ayak kullanılacaktır,

Projede uygulanacak perde renklerine ve desenine Sendika yönetimi karar verecek olup sunulacak ürünler onay alınarak takılacaktır.

Ölçüler Proje ölçüleri esas alınarak yapılmıştır. Yerinde ölçü ve detaylar Yüklenici tarafından teslim edilecektir.

REKLAM İŞLERİ

İÇ MEKAN YÖNLENDİRME, İSİMLİK - 18 ADET

20.Kapının açılıp kapanma hızı ortalamam 20- 25 cm/sn olmalıdır.

21.Nakliye firma tarafından karşılanmalıdır.

22.Firma sistemi monte edip,  çalışır vaziyette teslim etmekle yükümlü olacaktır. Bu nedenle  şartname veya malzeme listesinde yer almasa dahi, sistemin sağlıklı ve emniyetli bir şekilde çalışması 

için gerekli tüm cihaz ve aksesuar tekliflerde göz önüne alınacaktır.

23.Verilen ölçüler yaklaşık ölçülerdir, üretimi yapacak firma yerinde üretim ölçülerini almalıdır.

24.Kapıda kullanılacak ürünlerin 2 yıl yedek parça ve yerinde servis garantisi olmalıdır. Yüklenici garanti süresi içerisinde yılda 1 defa (toplamda 2 bakım) hiç bir ücret talep etmeden kapıların 

periyodik bakımlarını yapacaktır.

25.Kapılarda kullanılacak ürünlerin 10 yıl yedek parça temini garantisi olmalıdır.

3.14.2. Pipo menteşe uygulamasında, ürün Avrupa kalite normlarına uygun olacaktır. Çelik kasa kısmı 2 vida ile kasa profiline montajı yapılacak ve sabit pim kasa menteşe kısmında bulunacaktır. 

Çelik kanat kısmı klips geçme ve sabit kanat vidası üzerinde bulunacaktır. Pencere kanadının ileri / geri hareketleri kanat menteşe parçaları ile yapılacaktır. Plastik kapaklar (kasa ve kanat) olmak 

üzere iki parçadan oluşacak, değişik renk alternatifleri olacaktır.

3.15. Dışa açılan kapılarda, emniyetli dışa açılan kapı menteşesi kullanılacak, emniyet vidası gizli, alyanla sökülebilen ve paslanmaz çelik malzemeden olacaktır.

3.16. Pencerelerde 75 mm zamak ve/veya pipo menteşe, kapılarda ise 100 mm’ lik zamak menteşe kullanılacak ve menteşeler arası mesafe 750 mm’ yi geçmeyecektir. Kapılarda, her zaman 4 

menteşe kullanılacaktır. 

Projede belirtilen Otomatik kayar kapının bulunduğu cam doğramaya otomatik kepenk uygulanması.

Özellikler:

1.Projedeki ölçüler yaklaşık ölçüler olup uygulamaya esas olacak ölçüler istekliler tarafından teklif öncesi alınabilir.

2.Sarmal sisteme sahip olacaktır.

3.En az 0.8 mm galvaniz sacdan imal edilecektir.

4.Kapı rengi Sendika yönetimine sunulup onayı dahilinde uygulanacaktır.  Tribostatik fırınlı boya olacaktır.

5.Diğer bütün aksamlar paslanmaya karşı uygun yüzey kaplaması ile kaplanmış olacaktır.

6.Kenar U olukları kir toz pisliğe karşı fırçalı alüminyumdan imal edilmiş olacaktır.

7.Hem buton hemde uzaktan kumanda ile açılabilir olmalıdır. 

8.En az 1 adet uzaktan kumanda sistem ile beraber teslim edilmelidir.

9.Arıza durumunda kapı manuel açılabilir durumda olmalıdır.

10.Kapının kapanışı esnasına altında bir şey unutulması yada altında bir nesnenin geçmesi durumunda nesneyi algılayıp kapının yukarı doğru geri dönmesini sağlayan emniyet fotoseli olmalıdır.

11.Kapı panelleri kapının hareketi sırasında herhangi bir sıkıştırmaya ve kazayı önlemek için emniyetli olmalıdır.

12.Kapının en alt panelinin altında bulunan kısım dış ortam şartlarına dayanıklı malzemeden olmalı ayrıca aşağıya doğru hareketi sırasında bir engelle karşılaşması durumunda zarar vermemesi için 

yumuşak bir malzemeden seçilmiş olmalıdır. 

13.Motor redüktörlü tip olmalıdır

14.Motor sesi insan sağlığına zarar vermeyecek düzeyde olmalıdır.

15.Motor CE normlarına uygun olup üzerinde CE işeretini taşımalıdır.

16.Motor 220 volt ile çalışabilir olmalıdır.

17.Motor ünitesinde limit switch sistemi ile açıldı ve kapandı kontrol edilmelidir.

18.Motor ile uyumlu mikro işlemcili elektronik karta sahip olmalıdır.

19.Mikro işlemcili elektronik kontrol kartına buton, kumanda v.b. gibi access ürünleri bağlanabilmelidir.

DIŞ CEPHEYE BAKAN CAMLARA OTOMATİK KEPENK UYGULAMASI
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AÇIKLAMALAR

2‐ ŞARTNAMEDE BELİRTİLEN ÖLÇÜLERDE TOLARANS DEĞERLERİ ± 2cm OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.

3‐ İŞİN TESLİM SÜRESİ SÖZLEŞMENİN İMZALANMASI SONRASI  ( YIKIM - SÖKÜM İŞLERİ DAHİL  ) 60 TAKVİM GÜNÜDÜR. BU SÜREYE YÜKLENİCİNİN TAAHÜDÜNÜN ve 

SORUMLULUĞUNUN  YERİNE GETİRİLMESİNE ENGEL TEŞKİL EDECEK MÜCBİR SEBEPLERDEN OLUŞACAK ÖZEL DURUMLAR ve İLAVE ÇIKABİLECEK İŞLER DAHİL DEĞİLDİR. 

4‐ TAAHHÜT EDİLEN ZAMANDA TESLİM EDİLEMEMESİ DURUMUNDA , GECİKME YAŞANAN HER GÜN İÇİN GÜNLÜK 500,00TL ( BEŞYÜZTÜRKLİRASI ) CEZA KESİLECEKTİR.

BU GECİKME İÇİN İDAREDEN YAZILI SÜRE UZATIMI İSTENECEKTİR. SÜRE UZATIMI 20(YİRMİ) GÜNÜ GEÇMEYECEKTİR. SÜRE UZATIMI İÇERİSİNDE GEÇEN GÜNLER 

CEZAİ MÜEYİDE İÇERİSİNDE OLACAKTIR. SÜRE UZATIMINIDA GEÇEN GECİKME GÜNLERİ İDARE TARAFINDAN HESAPLANARAK YAPILACAK OLAN YÜKLENİCİNİN

EN SON ALACAĞI HAKEDİŞİNDEN KESİLECEKTİR.

5‐ ŞARTNAMEDE BELİRTİLEN ÖLÇÜLER EKSİK veya YANLIŞ OLMASI DURUMUNDA PROJE ESAS ALINACAKTIR. PROJE İÇERİSİNDE BELİRLENEREK DEĞİŞİKLİK  ve  YAPILMIŞ

 FAKAT PROJEYE İLAVE EDİLMEMİŞ KISIMLAR OLABİLECEĞİ İHTİMALİ DE GÖZ ÖNÜNE ALINARAK ÖLÇÜ , DETAY EKSİKLİĞİ vb. KONULAR İÇİN İDAREDEN İZİN  ALINARAK

 YERİNDE  ÖLÇÜ ve DETAYLAR TESPİT EDİLECEKTİR. BU GİBİ KONULARDAN İDARE SORUMLU OLMAYACAKTIR. HER TÜRLÜ MEKAN , ÖLÇÜ, DETAY vb. 

KONULARIN ÇÖZÜMÜ İÇİN  YÜKLENİCİ  YERİNDE TESPİTLERİNİ YAPACAKTIR.

6- PROJEDEKİ ÖLÇÜLER NET ÖLÇÜLER DEĞİLDİR. YÜKLENİCİ YERİNDE ÖLÇÜ ALMALIDIR.

1‐ŞARTNAMEDE BELİRTİLEN ÜRÜNLERİN GARANTİ SÜRESİ İMALAT HATALARINA KARŞI 2 YILDIR.

Projesinde yer alan mekanlara göre Her odanın dışına kapı isimliklerinin yerleştirilmesi. Mat gümüş, eloksallı, aluminyum, folyo kaplamalı.
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