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HİZMET İŞ SENDİKASI EMEK KONUKEVİ İÇ MEKAN TADİLAT ve DEKORASYON PROJESİ 

YIKIM , KIRIM , SÖKÜM ve KABA İNŞAAT İŞLERİ 

a-) Projede belirtilen alanlardaki iç ve dış duvarların yıkılması

b-) Mevcutta bulunan Vitrifiyelerin, aksesuarların, duşakabinin sökülmesi

c-) Mevcutta bulunan kapıların sökülmesi

d-) Mevcutta bulunan Sauna kısmından toplantı salonuna açılan Camlı alumşnyum doğramanın sökülmesi

d-) Mevcutta bulunan bütün elektrik üstyapı malzemelerinin (Anahtar,priz, vs.) yeni projesine göre sökülmesi, hatların iptal edilmesi deliklerin alçı işe kapatılması

e-) Muvcutta bulunan fin hamamı ve sauna iç mekan mobilyalarının sökülmesi

f-) Mevcutta bulunan cam tuğlaların yıkılması

g-) Mevcutta bulunan aydınlatma elemanlarının sökülmesi

h-) Mevcutta bulunan zemin seramiklerinin kot farkı olmamasaı durumunda sökülmesi

ı-) Mevcutta bulunan hareketli ve hareketsiz mobilyaların sökülmesi

i-)Mevcutta bulunan clip-in asma tavanın sökülmesi

j-) Mevcutta bulunan vinil zeminlerin sökülmesi

j- ) Yukarıda belirtilen yıkım, kırım, söküm işlerinin sonunda hurda niteliği taşıyan tüm demir doğramalar , kapılar, pencereler vb. hurda değeri niteliği taşıyan veya ikinci el kullanıma uygun olarak 

değerlendirilebilecek malzemeler idare tarafından onaylanmadan atılmayacak ve idare tarafından gerekli görülmesi durumunda idarenin göstereceği bir yerde muhafaza edilecektir.

ÜRÜNÜN ADI ÖZELLİKLERİ

İNŞAAT TEKNİK ŞARTNAMESİ

ZEMİN TESFİYE BETONU ve ŞAP DÖKME İŞLERİ (Gönderilen projeye göre yüklenici firmalar, metrajları kendileri hesaplayacaktır. Metraj farklarından İşveren sorumlu değildir.)

a-) Yeni elektrik ve doğalgaz tesisatı için kırılmış olan zeminlerinin, yeni döşeme atılan betonun tamamen temizliğinin yapılarak yeni yapılacak olan ve gerek kullanılacak olan zemininin yüzey düzgünlüğü elde 

etmek, gerek kullanılacak olan zemininin yüzeyine istenen eğimi vermek veya  kullanılacak olan zemine yapılacak olan yüzey kaplamaları için istenen yüzeyi elde etmek (Kaba, ince, pürüzlü ve pürüzsüz) 

mevcut zemine belli kurallar çerçevesinde beton atılarak tesfiyesinin yapılması işidir. 

YEMEKHANE KATI ORTA KORİDOR TOPLANTI SALONUNA GİRİŞİ İÇİN DÖŞEME YAPILMASI (Gönderilen projeye göre yüklenici firmalar, metrajları kendileri hesaplacayacaktır. Metraj 

farklarından İşveren sorumlu değildir.)

a-) 5. Kat Asansör dairesi alanında bulunan galeri boşluğunun 3m2 lik alanının;

b-) 0,63 deci dolgu yapılması

c-) Ø 12 epoksi demir yapılarak, hasır çelik bağlanıp C25 beton atılması

ZEMİN VE DUVAR SERAMİĞİ (Gönderilen projeye göre yüklenici firmalar, metrajları kendileri hesaplayacaktır. Metraj farklarından İşveren sorumlu değildir.)

Projede belirtilen alanlara:

Zemin Seramikleri:

5. Kat yemekhane girişi önü Sendika Yönetiminin belirleyeceği 60*120 cm 1. Kalite Rektifiyeli  granit zemin seramiği (Kale/Kütahya/Bien/Qua)

5. Kat toplantı salonu bay ve bayan WC Sendika Yönetiminin belirleyeceği 60*120 cm 1. Kalite Rektifiyeli  granit zemin seramiği (Kale/Kütahya/Bien/Qua)

5. Kat çalışma ve yatak odası önü Sendika Yönetiminin belirleyeceği 60*120 cm 1. Kalite Rektifiyeli  granit zemin seramiği (Kale/Kütahya/Bien/Qua)

5. Kat yatak odası Sendika Yönetiminin belirleyeceği 60*120 cm 1. Kalite Rektifiyeli  granit zemin seramiği (Kale/Kütahya/Bien/Qua)

5. Kat depo Sendika Yönetiminin belirleyeceği 60*60 cm 1. Kalite Rektifiyeli  granit zemin seramiği (Kale/Kütahya/Bien/Qua)

5. Kat personel yemek alanı Sendika Yönetiminin belirleyeceği 60*120 cm 1. Kalite Rektifiyeli  granit zemin seramiği (Kale/Kütahya/Bien/Qua)

Duvar Seramikleri:

5. Kat toplantı salonu bay ve bayan WC Sendika Yönetiminin belirleyeceği 60*120 cm 1. Kalite Rektifiyeli  granit duvar seramiği (Kale/Kütahya/Bien/Qua)

5. Kat yatak odası Sendika Yönetiminin belirleyeceği 60*120 cm 1. Kalite Rektifiyeli  granit duvar seramiği (Kale/Kütahya/Bien/Qua)

Seramik Ürünlerin teknik özellikleri:

*** Ürün Ölçüleri : Sendika Yönetimi belirliyecektir.

*** Su Emme % : ≤ % 0,20

*** Kırılma Kuvveti (N) : min. > 1800 N

*** Eğilme Dayanımı : min. > 45 N/mm2

*** Aşınma Dayanımı (Sırlı Karolar) : Sınıf 2 - 3 - 4 - 5

*** Isıl Genleşme Katsayısı (1000C) : 60 x 10 -7 - 75 x 10 -7 K -1

*** Nem Genleşmesi : % 0,010

*** Yanmaya Direnç : A1FL 96/603/EC doğrultusunda test edilmeksizin.

Derz Aralıkları zeminlerde 1 mm olacaktır. Seramikler kamalı sistem ile uygulanacaktır. 

HALI İŞLERİ:(Gönderilen projeye göre yüklenici firmalar, metrajları kendileri hesaplayacaktır. Metraj farklarından İşveren sorumlu değildir.)

Projede belirtilen alanlara zemin yalıtım işlemi tamamlanmasından sonra aşağıda belirtilen özelliklerde Samur marka otel halısı yapılması (Sendika yönetiminin belirleyeceği renkte ve desende)

- Antistatik ve antibakteriyel

- Tüy dökmez

- Alev almaz

- 1200gr/ö2 iplik (Polyamide(PA)) ağırlığında olmalıdır

- Hav malzemesi: %100 Polyamide (Nylon)

- Hav yüksekliği:5.5 mm

- Toplam Yükseklik: 8.5 mm
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YTONG DUVAR İŞLERİ (Gönderilen projeye göre yüklenici firmalar, metrajları kendileri hesaplayacaktır. Metraj farklarından İşveren sorumlu değildir.)

İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre ytong duvar örülmesi. Ytonglar 10x60x25, 15x60x25 ölçülerinde olacaktır. Yanıcılık sınıfı A1 olacaktır. Boyut toleransı +- 1,5 mm, profil yapısı düz ve tek-çift lamba 

zıvana geçmeli, derz: Ytong örgü tutkalı (1-3 mm kalınlık olacaktır.) TS-EN 771-4 standardına uygun, TSE belgeli ve 1. kalite olacaktır.

DUVAR KAĞIDI UYGULAMASI (Gönderilen projeye göre yüklenici firmalar, metrajları kendileri hesaplayacaktır. Metraj farklarından İşveren sorumlu değildir.) 

ALÇI ve BOYA İŞLERİ (Gönderilen projeye göre yüklenici firmalar, metrajları kendileri hesaplayacaktır. Metraj farklarından İşveren sorumlu değildir.)

ALÇIPAN TAVAN İŞLERİ (Gönderilen projeye göre yüklenici firmalar, metrajları kendileri hesaplayacaktır. Metraj farklarından İşveren sorumlu değildir.)

İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre; karkasları U-C aluminyum profil olacaktır. Ana taşıyıcılara atılacak olan ara kayıtlar, 90 cm'de bir askı ve klipsler ile sağlanacaktır. Ara taşıyıcı ana taşıyıcılara 60 

cm aralıklarla vidalanacaktır. 

Genel mekanlar beyaz renk, ıslak hacimler yeşil alçıpan şeklinde olacaktır.

Toplantı Salonu ve Yatak odasına Sendika yönetiminin belirleyeceği renkte ve desende duvar kağıdı yapılması.

Duvar kağıdı özellikleri aşağıda belirtilen özelliklerde olacaktır.

•Üst kaplaması vinil olacak.

•180-240gr/m2 olacak.

•Silinebilir özellikte olacak.

•Kendi tutaklı ile yapıştıralacak uygulama yapıldıktan sonra sünger ile silinecek.

•Ek yerleri yanyana gelecek şekilde uygulama yapılacak , bindirme kesinlikle olmayacak.

Yeni örülecek olan duvarlara, duvar-tavan ve Alçıpan Yüzeylere Alçı Yapılması 

Tüm duvar ve tavanlar ile yapılan alçıpan tavan ve duvarlar alçı çekilmeden önce file çekilerek tüm yüzeyler kaplanacak üzerine karışık alçı uygulanacaktır.

Saten Alçı Yapılması

Mastar ve terazi kontrol kriterleri kapsamında kabul edilmiş, perlitli alçılı yüzey üzerine 2mm kalınlığında, 2kg/m2 sarfiyatla uygulanacaktır. İki katman çekilerek yüzey yeterli parlaklığı elde edilecek şekilde 

yoklama zımparası yapılarak boyamaya hazır halde teslim edilecektir. 

Boya İşleri 

Alçı ve saten alçı işleri işe zımparalama işleminden sonra duvar kâğıdı ve ahşap kaplama dışında kalan tüm yüzeylere boya işlemi yapılacaktır.

KALORİFER ve RADYATÖR TESİSATI İŞLERİ (Gönderilen projeye göre yüklenici firmalar, metrajları kendileri hesaplayacaktır. Metraj farklarından İşveren sorumlu değildir.)

5. Kat toplantı salonu, çalışma odası, yatak odası, yatak odası ve çalışma odası önü radyatörlerinin tesisatlarının çekilmesi ve montajlanması. 

- Radyatörler Aluminyum panel radyatör olacaktır.

- Radyatörler:

- Radyatörlerin ölçüleri, adetleri odalara yeterli olacak şekilde yüklenci tarafından Sendika yönetimine bildirilecek, konumları onay dahilinde olacaktır.

Kalorifer Tesisatı Genel esaslar:

 GENEL ESASLAR :

Sıcak sulu ısıtma tesisatında kullanılacak tüm cihaz ve armatürlerin sıcaklık ve basınç standardına göre uygun klasta olmalıdır (PN 6, PN 10, PN 16 gibi)

1.1- Kalorifer tesisatı boruları havanın ve suyun tahliyesi mükemmelen sağlanacak şekilde gereken istikametlerde meyilli döşenecek ve gereken yerlerde havanın ve suyun tahliye muslukları monte edilmiş 

olacaktır. Ana boru branşman ve kolon ayrılma noktalarında da bu husus önemle göz

önünde tutulacaktır.

1.2- Isınma ve soğumalar dolayısıyla meydana gelecek genleşmelerin en ekonomik ve uygun şekilde alınacak tedbirlerle tesiste hasar meydana getirmemesi sağlanacak, Tespit, askı,destekleme ve 

kılavuzlama mesnetleri hasıl olacak kuvvetlere dayanacak mukavemette ve onanlı

projesine göre monte edildiği noktada öngörülen boru hareketlerine uygun konstrüksiyonda olacaklardır. Branşman, ayrılma ve birleşme noktalarında da bu husus dikkatle etüt edilecek,gereken tedbirler 

alınacaktır.

1.3- Boruların intizamsız yükselme ve alçalmalarından mümkün olduğu kadar kaçınılacak,mecbur kalındığında bu noktalarda hava ve su tahliyesi problemleri dikkatle etüt edilecek, gereken yapılacaktır.

SIHHİ TESİSAT  İŞLERİ (Gönderilen projeye göre yüklenici firmalar, metrajları kendileri hesaplayacaktır. Metraj farklarından İşveren sorumlu değildir.)

Yeni hazırlanan iç mimari projesine uygun olarak bay,bayan ve yatak odası banyosuna sıcak su, soğuk su ve pis su giderlerinin çekilmesi. Sıhhi tesisatın genel yerleşim düzeni Tesisat Planında gösterildiği gibi 

olacaktır. Bu bölümde belirtilen teçhizat, malzeme ve donatım, bu şartnamelere uygun olarak temin edilecek, İdare’ye eksiksiz ve çalışır bir sistem sağlayacak şekilde tam ve doğru olarak tesis edileceklerdir. 

Her teçhizat ve armatürün gereken bütün tespit plakaları, ankrajları ve bağlantı elemanları tam olacaktır. Sıva altı tespit plakaları sağlam yapılı ve korozyona dayanıklı olacaktır. Yüklenici çizimleri dikkatlice 

inceleyecek ve esaslı bir değişiklik olmaksızın malzeme ve ekipmanların belirtilen şekilde uygun montajlarından sorumlu tutulacaktır. Ayrıca mevcutta bulunan sıhhi tesisat kapsamındaki tüm imalatlar zarar 

verilmeden sökülecek ve Sendika yönetiminin göstereceği yere tutanak karşılığı teslim edilecektir. (Demontaj sırasında zarar gören boru fittings v.b. imalatlar dışında kalan malzemelerin bedellerinin talep 

edilmesi hakkı Sendika yönetimine saklıdır.) Sıva altından giden tüm borular PPRC olacaktır. Tüm tesisatın kullanımı Sendika yönetiminin belirleyeceği kişilere öğretilecektir.  Mutfak, Bay ve Bayan WC sıhhi 

tesisat yerleşim düzeni çizimlerde gösterilmiştir. Bay WC'de Gömme rezervuarlı hela taşı kullanılacaktır. Bayan WC'de gömme rezervuarlı asma klozet kullanılacaktır. Kumanda panelleri parlak krom renkte 

olacakır.  Ancak, işyeri şartları nedeniyle değişik bir tatbikat gereken yerlerde yüklenici bu değişiklikleri içeren çizimleri hazırlayıp Sendika yönetiminin onayına sunacaktır. Yüklenici ıslak hacimler ve bu hacimler 

içinde uygulaması yapılacak olan aksesuar malzemesi seçimi Sendika yönetiminin belirleyeceği Renk, Model ve marka olacaktır. 
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1.4- Kolonların ve cihazlarında genleşme, hava tahliyesi, su tahliyesi problemleri ilgili bahislerde de belirtildiği gibi göz önünde tutulacak, pürjör, otomatik hava atma cihazı, hava tüpü,kolon boşaltma musluğu 

v.b. ile gerekli önlemler alınmış olacaktır.

1.5- Kazan dairesinde birkaç zon ayrılıyorsa veya bir noktada birden fazla branşman ayrılıyorsa kollektör kullanılacak kollektörden ayrılmalarda ve kolon ayrılmalarında kısma ve kapatma yapabilecek vana 

konarak sistemin debi ve basınç ayarlanması (dengelenmesi) veya zon, branşman veya kolonun kapatılması temin edilecektir. Kapatılabilecek her bölümün tamamının hava ve su tahliye problemleri halledilmiş 

olacaktır.

1.6- Kollektöre giren her dönüş ana borusunun üzerine termometre monte edilebilmesi için, termometre kılıfı konarak, imkan sağlanmış olacaktır.

1.7- Genleşme deposu montaj, kontrol, donatım, konum ve tesise bağlantıları yönlerinden ilgili Türk Standartlarına veya İdarece kabul edilecek uluslararası standartlara ve tekniğine uygun olacak; en yüksekte 

olan radyatörden pompa basıncı kadar yüksekte olması sağlanacaktır. Çok soğuk bölgelerde: Gidiş emniyet borusu deponun en üst seviyesinden bağlanmışsa, deponun donmaması için gidiş emniyet 

borusundan deponun orta noktası arasında ½” vanayla ayarlama imkanını sağlayan ve depoya dönüş borusunun karşı tarafından bağlanan bir sirkülasyon bağlantısı yapılacaktır.

1.8- Projesinde belirtilmemişse kolonlar dışında bütün borular, kollektörler, genleşme deposu v.b. ısı kaybına sebep olacak kısımlar tecrit bahsinde belirtilen esaslar dahilinde tecrit edilecektir.

1.9- Kalorifer tesisatı TS 2192 ye uygun olarak yerleştirilmiş ve donatılmış olacaktır.

1.10- Isıtma sistemi pompalarının gidiş hattına konulması tercih edilecek ve her zon (radyatör, konvektör, fan-coil, boyler, klima-havalandırma santral ısıtıcı serpantinleri, plakalı eşanjör v.s.) için müstakil 

pompalar yerleştirilecektir.

1.11- Her bir pompa grubunda emme ve basma kollektöründe birer adet manometre takılarak pompa performansının kolaylıkla izlenmesi sağlanmalıdır.

1.12- Sistemde bina otomasyonu varsa herbir pompa çıkışına çekvalf konulmalı. Çekvalfler tercihen “Wafer Tip” olmalı ve boru çapında belirlenmelidir. Gerekli durumlarda çek valf kullanılan borunun 

boşaltılabilmesi için vana kullanılmalıdır.

1.13- Kılıflı boru tesisatında kullanılacak Pex borular sistem basınç ve sıcaklığına uygun olarak seçilmeli, seçilen boru basınç ve sıcaklık mukavemeti sistem için yeterli olmalıdır.

1.14- Kılıflı boru tesisatı döşenirken direkt hatlardan kaçınılmalı mümkün mertebe geniş kavisli montaj yapılmalı.

1.15- Kılıflı boru tesisatı duvarlarda devam etmemeli, radyatör altında döndürme ayakları, radyatör bağlantı setleri ve orijinal tijler kullanılmalıdır.

1.16- Kılıflı boru tesisatında dağıtım kollektörlerin de her bir hat için mini küresel vana kullanılmalı, kollektör çapları yeterli kesitte olmalıdır

2- DENEMELER:

2.1- Boru döşenmesinin sonunda cihaz bağlantıları ve tecrit yapılmadan evvel boru uçları kör tapa ile kapatılacak ve mukavelede özel bir istek yoksa işletme basıncının 1,5 katına 24 saat müddetle 

denenecektir. Herhangi bir kusur görülürse düzeltilecek ve deneme tekrar edilecektir.

Denemeler İdarece tayin edilecek deneme heyetinin denetimi altında yapılacak ve heyet kabul ettikten sonra nihayete erecektir.

2.2- Sistem suyla doldurulduktan sonra, pislik ayırıcı konmayan cihaz girişlerine de uygun filtreler konarak sistem çalıştırılacak, branşmanlarda kısmalarla her branşmanda normalin üstünde bir dolaşım temin 

edilecek, sistemin tamamen temizlenmesi sağlanacak, sonra su tamamen boşaltılacak, geçici filtreler çıkarılacak ve pislik ayırıcı filtreleri temizlenecek, işletmeye tesis temiz olarak devredilecektir.

2.3- Sistemde kullanılan kazanların kapasite ve verimleri yapılacak testle belirlenmelidir.

4- RADYATÖRLER :

4.1- TS EN 442’ye uygun imal edilmiş olan radyatörler, ilgili Türk Standardına uygun şekilde monte edilecekler ve montajda ilgili Türk Standardına uygun konsol ve kelepçeler kullanılacaktır.

4.2- Radyatörlerin pencere önlerine konması için imkan aranacak. İmkan bulunamazsa duvar önlerine tasarımcının tercih ettiği yükseklikte olan radyatörler monte edilecektir. Pencere önüne konan radyatörler 

pervaz seviyesinden yukarı çıkmayacak, yükseklikleri buna göre seçilecektir. Radyatör tip seçimleri pencere enini kapsayacak şekilde yapılmalıdır.

4.3- İmkan olan yerde radyatörler duvardan en az 4 cm. aralıklı, döşemeden en az 6 cm. yüksekte (asgari 4 cm.) monte edilecektir.

4.4- Radyatörler 35 dilimden veya boyu 1,6 m’den fazla olduğu takdirde ters dönüşlü olarak bağlanacaklardır.

4.5- Alüminyum radyatörler imalatçı firma prospektüs ve kataloglarında belirtilmiş tavsiyelere uygun olarak monte edilmiş olacaklar ve firmanın tavsiye edeceği konsol ve kelepçeleri kullanacaklardır.

4.6- Dar koridorlara ve dar hacimlere konacak radyatörler eni en dar olanlardan seçilmeli,mümkün olursa niş içinde monte edilmelidir.

4.7- Çelik radyatör kullanılacaksa ikmal suyunun sertlik ve PH durumu raporu tetkik edilerek çelik radyatöre zarar vermeyeceği hususunda yapılan yazılı bir etütle idarenin onayı alınacaktır. PH değeri 7 den az 

olan su kullanılan yerlerde çelik radyatör kullanılmayacaktır.

ELEKTRİK , SİGORTA , DATA , İNTERNET TESİSATI İLE TAVAN ve DUVAR AYDINLATMA  İŞLERİ (Gönderilen projeye göre yüklenici firmalar, metrajları kendileri hesaplayacaktır. Metraj 

farklarından İşveren sorumlu değildir.)
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KONFERANS SALONU TAVAN HOPARLÖRLERİ - 6 ADET

Projede belirtilen alanlara 180 mm çapında 5W tavan hoparlörlerinin tesisatı ve montajı. (Markalar sendika yönetimine sunulup, onayı dahilinde olacaktır.)

a-) Öncelikli olarak iç mimari projesine göre mevcut yapıda yapılacak olan değişikliklere göre hazırlanmış olan elektrik, tv, hdmi, telefon hatları çekilecektir. Elektrik Mühendisi tarafından çizilecek projenin kurulu 

güç hesaplanması yapılacak olup Sendika yönetimiye bildirilecek elektrik aboneli mühendis tarafından bildirilen güç üzerinden yapılacaktır.İleride projeden veya güç hesaplamalarından kaynaklanan her türlü 

aksama veya zarar yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.

b-) Yeni yapılan iç mimari planındaki kullanım alanına göre belirlenen yerlere buat (yer veya duvar) hatlarının çekilmesi ve bu çekilen buatlardan yine yeni iç mimari projesinde belirtilen yerlere priz, anahtar 

kutularının döşenmesi işi . 

İç Mimari projesine göre hazırlanmış olan tüm elektrik tesisat, sigorta, aydınlatma, data, telefon hatlarının açılımı aşağıda tercih edilecek marka ve modeli de belirtilmiştir. 

1 - SİGORTA GRUBU

(Tüm sigorta grubu malzemeler LEGRAND veya SIEMENS markalı ürünlerden olacak, harici muadil ürünler kabul edilmeyecektir).

WC HAVALANDIRMALAR (Gönderilen projeye göre yüklenici firmalar, metrajları kendileri hesaplayacaktır. Metraj farklarından İşveren sorumlu değildir.)

MOTORLU BANYO ASPİRATÖRÜ 

Toplantı Salonu Bay ve bayan WC - Yatak odası Banyo (3 ADET) asma tavanda çalışır vaziyette Blauberg marka banyo aspiratörü kullanılacaktır.  Yüklenici firma numuneleri Sendika yönetimine sunacak 

onaylandıktan sonra montajlanacaktır.

TOPLANTI SALONU AKUSTİK TAVAN PANELİ (Gönderilen projeye göre yüklenici firmalar, metrajları kendileri hesaplayacaktır. Metraj farklarından İşveren sorumlu değildir.)

NOT: YÜKLENİCİ FİRMA, AYDINLATMA ELEMANLARININ MONTAJINDAN ÖNCE PROJEDE ADETLERİ KONTROL ETMELİDİR VE İŞVERENE SUNMALIDIR.

2 - KABLOLAR ve ALT YAPI MALZEMELERİ  

(Tüm kullanılacak kablolar  - alevi geç alır ve iletmez, yanma sonrası zehirli gaz ve görüşü engelleyen siyah duman oluşturmaz -  malzeme olan HALOGEN FREE olacak ve marka olarak HES veya REÇBER 

markası tercih edilecektir. Ayrıca Data ve Internet kablolarında HES ve RECBER ürünleri tercih edilecek harici muadil ürünler kabul edilmeyecektir).

*** CAT 7 Data Kablosu

*** 3x2,5 Priz ( Antigron )

*** 3x1,5 Antigron

*** TV Kablosu U6 

*** Geçmeli Derin Kasa 

*** Alçıpan Kasası          

3 - PRİZ, ANAHTAR VB. AKSESUAR MALZEMELERİ

(Tüm kullanılacak Anahtar ve Priz Grubu ürünlerde  VIKO Serisi markalar  tercih edilecektir. Harici muadil ürünler kabul edilmeyecektir).

Projede belirtilen konumlara göre Kullanılacak Ürün Listesi Aşağıda Sıralanmıştır.

Tekli Anahtar: Viko Novella Füme renk

Komütatör: Viko Novella Füme renk 

Priz: Topraklı priz Ç.K. Viko Novella Füme renk 

İkili Priz: İkili Topraklı Priz Ç.K. Viko Novella Füme Renk:  

Anten: Viko Novella Füme renk Uydu prizi F konnektörlü sonlu 

İKİLİ DATA: Viko Novella Füme renk İkili Data prizi (2xRJ45 CAT6) 

Tekli Vaviyen: Viko Novella Füme renk

NOT: ELEKTRİK ,DATA VE HERTÜRLÜ KABLOLAMASI  VE MALZEME SAYILARI ,YERLERİ,ELEKTRİK PROJESİNE GÖRE YAPILACAKTIR. 

4- AYDINLATMA MALZEMELERİ

Proje için seçilmiş olan aydınlatma malzemeleri aşağıda sıralanmıştır.

Sıva Altı spot: Masialux MD 710-3-225 4000K Beyaz Kasa

Sıva altı sensörlü spot: Masialux MD 710-1-115 4000K Beyaz Kasa 

Lineer Spot: Sıva altı Lineer Masialux MD 604 4000K Beyaz kasa

Şerit Led: Jupiter LE208 4000K-5000K Gün ışığı renkte) + Jupiter LK250 20.8A 250 W LED trafoları. 

Projede belirtilen ölçülerde 18 mm MDF üzeri Sendika Yönetiminin belirleyeceği renkte lake boyalı 60*60 cm den oluşan Akustik tavan paneli yapılması.

Özellikler:

Ürün Tipi: Absorpsiyon (Yutum) Paneller

Malzeme: 18 mm MDF üzeri lake boyalı

Yüzey Özelliği: Slot Çizgili

Çizgiler Arası Mesafe: 12 mm

Çizgi Derinliği: 6 mm

Çizgi Genişliği: 4 mm

Perforasyon Sayısı: 2000 adet/m²

Delik Çapı: 6/8/10 mm

Perforasyon Oranı: Ø6 : %5,51/m², Ø8 : %9,80/m², Ø10 : %15,32/m²

Panelin Arka Yüzeyi: Düz / Akustik Kumaş Kaplı (0,2 mm kalınlığında)

NRC Değeri: 0,69-0,73

Montaj Yöntemi: Lamba Zıvanalı / Kanallı Sistem, Yapıştırıcı

Karkas Montajı: L köşe profili monte edilir, ana taşıyıcılar asılır

Tavan Bölümleme: 600x600 mm'lik kareler oluşturulur

Montaj Profili: 40x40x2 mm Kutu Profil

Taşıyıcı Konstrüksiyon: Dikeyde ya da Yatayda 600 mm aralıklarla

Ahşap Karkas: 3600 mm uzunluğunda T15/T24 ana taşıyıcılar
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YATAK ODASI DOLAP (PAFTA SIRA:02 PAFTA NO:05)

Projesine ve görseline uygun ölçülerde 100*55*240 cm h ölçülerinde iç gövde, baza, kapaklar ve raflar Kastamonu Entegre Milano Cevi (MDFLAM) dolap yapılması. Kapaklar yavaş kapanır, Blum marka 

olacaktır. Kulplar patine pirinç eskitme boyalı entegre kulp olacaktır. (Renk Sendika yönetimine sunulduktan sonra onaylanacaktır.) 

Dolap yanı valizlik için projede belirtilen ölçülerde18 mm AGT Panel Kroko Gri'den mobilya yapılması ve dolaba sabitlenmesi.

BAY WC LAVABO DOLABI (PAFTA SIRA:02 PAFTA NO:07)

Projesine uygun ölçülerde Çimstone marka tezgah (Sendika yönetiminin belirleyeceği renkte ve desende) + 4 mm rodajlı ayna yapılması

PERSONEL YEMEK ALANI DOLAP (PAFTA SIRA:02 PAFTA NO:09)

Projesine uygun ölçülerde Dolap yapılması. İç gövde, baza, kapaklar ve raflar Kastamonu Entegre Milano Cevi (MDFLAM) dolap yapılması. Kapaklar yavaş kapanır, Blum marka olacaktır.Kulp 

modelelriSendika yönetiminin onayı dahilinde seçilecek ve montajlanacaktır.

ÇALIŞMA ODASI KONSOL (PAFTA SIRA:02 NO:02)

Projesine ve görseline uygun ölçülerde, iç gövde, baza, kapakları MDF üzeri çift yüz hareli doğal ceviz kaplama, Tezgahı 40 mm AGT Panel  Kroko gri konsol yapılması. Kulplar patine pirinç eskitme boyalı 

entegre kulp olacaktır. (Renk Sendika yönetimine sunulduktan sonra onaylanacaktır.) Kapaklar ve çekmeceler yavaş kapanır Blum marka olacaktır.

ÇALIŞMA ODASI GÖMME RAF (PAFTA SIRA:02 PAFTA NO:03)

Projesine ve görseline uygun ölçülerde 102*55*250 cm h ölçülerinde, gövde-baza-rafları MDF üzeri çift yüz hareli doğal ceviz kaplama Raf 40 mm raflı, her raf altı 4000K kanal ledli mobilya yapılması. 

YATAK ODASI KARYOLA (PAFTA SIRA:02 PAFTA NO:04)

Projesine ve görseline uygun ölçülerde karyola yapılması. Karyola iskeleti 18 mm ham MDF den yapılacaktır. Paftada belirtilen suni deri rengi sendika yönetimi tarafından karar verilecektir. Karyolanın sağında 

ve solunda bulunan komidinlerin iç gövde ve çekmecesi Kastamonu Entegre Milano Ceviz MDF lam ,Kulplar patine pirinç eskitme boyalı entegre kulp olacaktır. (Renk Sendika yönetimine sunulduktan sonra 

onaylanacaktır.) Kapaklar ve çekmeceler yavaş kapanır Blum marka olacaktır.

Abdesthane:

Abdesthane Ankastre lavabo bataryası: Kale Sempre Ankastre lavabo bataryası - 2 ADET

Aksesuarlar ( Çöp kovası sıvı sabunluk , tuvalet kağıtlığı , kağıt havluluk , tuvalet fırçası takımı, sabunluk ) için Sendika yönetiminin belirleyeceği Renk, Model ve marka olacaktır.

*** 3 Adet kağıt havluluk

*** 3 Adet Krom Wc Kağıt Aparatı

*** 3 Adet Sıvı Sabunluk

*** 3 Adet WC Fırça Seti

*** 6 Adet Çöp Kovası (3 Adet WC çöp kovası,1 adet Tezgah altı çöp kovası, 1 adet çalışma odası, 1 adet yatak odası 

VİTRİFİYE ve AKSESUARLAR

Vitrifiyeler,duşakabin ve Armatürler

Projesine uygun çalışır vaziyette;

Yatak Odası Banyo

Vitra S 50+ Ceviz 60 cm Banyo dolabı ve aynası - 1 ADET

Kendinden etajerli

Projede belirtilen ölçülerde duşakabin yapılması - 1 ADET

Lavabo Bataryası: Vitra Suit lavabo bataryası - 1 ADET

Banyo Bataryası: Vitra Suit Banyo bataryası - 1 ADET

Lineer Süzgeç - 1 ADET

Asma Klozet: Vitra Nest ve gömme rezervuar takım (çalışır vaziyette) +Vitra ankastre stop valf - 1 ADET

Toplantı Salonu Bay/Bayan WC

Ankastre Lavabo Bataryası: Çalışır vaziyette Vitra Origin ankastre Lavabo Bataryası - 3 ADET

Tezgah altı lavabo: Vitra S20 Tezgah altı lavabo - 3 ADET

SABİT - ÖZEL TAS. MOB. İŞLERİ İLE  DOLAP İŞLERİ 

BAYAN WC (PAFTA SIRA:02 PAFTA NO:08)

Projesine uygun ölçülerde Çimstone marka tezgah (Sendika yönetiminin belirleyeceği renkte ve desende) + 4 mm rodajlı ayna yapılması

TOPLANTI ODASI GİZLİ KAPI VE DOLAP (PAFTA SIRA:02 NO:01) 

Projesine ve görseline uygun ölçülerde 404*55*267 cm h ölçülerinde dolap yapılması. İç gövde, çerçeve ve kapakları Kastamonu Entegra Milano Ceviz (MDFLAM) olacaktır.Menteşeler Blum yavaş kapanır 

olacaktır. Kapaklar Bas-aç aksesuarlı olacaktır. Gizli kapı aksesuarları 1. kalite olacaktır.

TOPLANTI SALONU RADYATÖR ÖNÜ KAPAMA İŞLERİ

Yeni yapılacak olan cam önü radyatörlerinin Kastamonu Entegre Milano Ceviz (MDFLAM) ile ızgaralı kapamalarının yapılması. Yüklenici teknik detaylarını Sendika yönetimine sunulduktan sonra onay dahilinde 

montajlayacaktır.
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• Son olarak Kanadın, kasa ve pervazla çalışması test edildikten sonra cila aşamasına geçer.

4. Cila İşlemi

• Cila aşamasında ilk olarak, kapının rengine uygun koruyucu uygulanır. Bu işlemden sonra kapı en az 24 saat kurumaya bırakılır. Bu işlemin yapılmaması durumunda ileriki zamanlarda kapı yüzeyinin kolay 

çizilmesi ve zamanla cilada çatlamalar olacaktır. 

• İkinci kat olarak kapıya poliüretan dolgu verniği uygulanır ve kuruduktan sonra yüzey ince zımpara ile düzeltilir. Bu işlemden sonra tekrar ikinci kat verniği uygulanır ve yüzey ince su zımpara ile zımparalanır. 

Bu işlemden sonra kapıya son olarak mat, yarı mat veya parlak son kat vernik uygulanır ve kurumaya bırakılır.

• Kapılarda sararmaya ve çizilmeye dayanıklı, çift bileşenli poliüretan malzeme kullanılacak. Zaman içinde sararmaya ve çizilmeye direnci olmayan selülozik malzeme kullanılmayacaktır.

• Cilada “SAYERLACK” ürünleri kullanılmaktadır.

Montaj Aşaması için hazırlanacak olan kapılar, çivi veya vida kullanılmadan, özel gergilerle boşluğuna sıkıştırılır ve polyuretan köpük uygulanarak kurumaya bırakılacaktır. 

Kullanılacak Kapı malzemesi Markaları 

MDF : Kastamonu Entegre 

Kaplama Ceviz Doğal Kaplama  

Boya : Sayerlack  - Polyuretan

Kilit : Kale 

Menteşe : Paslanmaz Çelik “CONDI”

• Kenar bantlama işlemi biten kanatların CNC robotunda kilit, kapı kolu ve menteşe yerleri açılır, Bu işlem Kapı kolu, Kilit ve Menteşe montajı esnasında aksesuarların yerlerine hassas ve hatasız yerleşmesine 

olanak sağlar. Bu işlemin hemen sonrasında kapı hassas temizlik ve zımpara yapılması için tekrar kalibre makinesinden geçer.

• Kapılarda kullanılacak olan kilitler “Kale” marka kaliteli ve sessiz kilitler olacaktır.

• Kapılarda en az 3 adet menteşe kullanılacaktır. Tam boy yapılacak olan kapılarda menteşe adedi en az 4 adet olacaktır.

• Son olarak Kanadın, kasa ve pervazla çalışması test edildikten sonra cila aşamasına geçer.

b. Dolgu Malzemesi

• Kapı kanadının ağaç karkasının içinde kalan kısımlar okal delikli/deliksiz” dolgu malzemesi kullanılır.

c. Kanat Yüzey Kaplanması ve Kalibre İşlemi

• Karkas halinde hazırlanmış kanadın her iki yüzeyine, presle 8mm MDF yapıştırılır. 

• Böylece kapılar iki defa yüksek tonajda preslenerek tamamen lamine edilmiş olur, buda gelecekteki kapı çarpmaları, çalışması, genleşmesi ve burkulması gibi deformasyonları önlemiş olur.

d. Kanat Kenar Kaplama İşlemi

• Kanat kenarlarının temizlenmesi ve istenilen ölçülere getirilmesi sonrası  doğal ceviz kaplama cumbaları yapıştırılır. Zımpara ile kenarlar yumuşatılarak boaya ve cilaya hazır hale getirilir.

e. Kilit ve Menteşe Yerleri Yüzey işlemleri

2. Pervaz Üretimi

• Pervazlar; kapı modeline göre istenilen ölçülerde, kaliteli MDF malzemeden hazırlanır. Pervaz, kasanın ön kısmına açılan kinişe geçecek şekilde geçme “Teleskopik”  “L” şeklinde üretilir. Pervaz eni 10 – 11cm 

ve Et kalınlığı 18mm’dir.

• Pervaz yüzeyi, uygun ölçülerde ebatlanarak yüzey zımparası yapılır. Kasa ile uygunluğu test edildikten sonra cila aşamasına geçer.

• Pervaz tipi,  kapı ölçüsüne göre ( aşağıda verilen kapı ölçülerine göre )  üretimi yapılır.

3. Kanat Üretimi

a. Kanat İç Donatısı 

– İskelet (Konstrüksiyon) 42mm x 32mm köknar ağacından “Finger Joint” boydan eklemeli serenler kullanılarak, kilit ve menteşe yerleri takviyeleri mde yapılarak kapı dış karkası ve iç ızgara sistemi hazırlanır.

• Bütün çıta olan kısımlarda yine kereste bulunmaktadır.

PERVAZ,DIŞ KASA , İÇ PANEL MDF ÜZERİ HARELİ DOĞAL CEVİZ KAPLAMA

1-	Kasa Üretimi

• Kapı kasaları için her iki yüzeyinde 12 mm MDF, 18 mm ortasında kereste lamine edilerek toplam 42 mm olarak hazırlanır. Elde edilen paneller, kasa ölçülerine göre ebatlanıp lamba, fitil ve pervaz kanalları 

açılır. 

Kapının üst kısmından itibaren 18 mm MDF tavana kadar çıkacaktır.

• Kasalar uygun ölçülerde birleşim yerleri 45 derece olacak şekilde kesilerek ebatlanır.  Kesim aşamasında kasaların birbirine montajı için dübel delikleri açılır, Kasa üzerinde Kilit ve Kol yerleri yine özel 

CNC’lerde hazırlanır.

• Kasaların birbirine montajı çivi kullanılmadan “Plastik Gerdirme” ile hassas makinelerde yapılır.

• Yukarıdaki işlemleri takiben, yüzey temizliği yapılıp, kanat ile çalışması test  edildikten  sonra cila aşamasına geçilir.

SÜPÜRGELİK İŞLERİ (Gönderilen projeye göre yüklenici firmalar, metrajları kendileri hesaplayacaktır. Metraj farklarından İşveren sorumlu değildir.)

İÇ KAPILAR: (PAFTA SIRA:02 PAFTA NO:15)

Projesi ve görseline uygun ölçülerde Kapı çerçevesi, kasası MDF üzeri Hareli Doğal ceviz kaplama kapı yapılması. Kapı ölçüleri Kapı paftasında yer almaktadir.

 

Kapı Kolları

Odalar: Çebi Croma Zera-S MP 24

WC iç kapılar: Çebi Croma Zera-S MP 24 

Seramik Süpürgelik:

Depo, çalışma ve yatak odası önü hol ve bay/bayan WC'ye giden hole 15 cm yüksekliğinde yeni yapılacak seramik ile aynı seramik süpürgelik yapılması.

Ahşap süpürgelik:

Projede belirtilen alanlara, süpürgelik paftasında yer alan detayda 15 cm h, 18 mm MDF üzeri Hareli ceviz kaplamalı süpürgelik imalatı
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19 PERDE İŞLERİ (Gönderilen projeye göre yüklenici firmalar, metrajları kendileri hesaplayacaktır. Metraj farklarından İşveren sorumlu değildir.)

TOPLANTI SALONU - MOTORLU STOR PERDE

Projede belirtilen yeni yapılacak olan toplantı salonu dış cephelere bakan bütün odalara Stor perde uygulanması. Kumaş blackout olacak ,Ürün bileşimi %100 polyester olacak , Kumaşın tek kat ağırlığı m2/220 

gr olacak , Kumaşın kalınlığı m2/0,50 mm olacak , Kumaşın geçirgenliği %40 - %50 aralığında olacak ,Yansıtma %40 - %50 aralığında olacak, Kumaşın ışık haslığı DIN EN ISO 105-802 /5-6 Standartında 

olacak,  Çekme mukavemeti ISO testlerine uygun olacak,  Kumaşta alev geciktiricilik TS EN 1101:2003+A1:2006 standartına göre olacak,Kumaşta alev geciktiricilik TS EN 1101:2003+A1:2006 olduğunu 

gösteren belge hale dosyasına konulacak, Alimünyum kaset kasa 500-550 gr(mt)olacak, Boru alimunyum olacak 32-38 çapında olacak,Alt çıta toplam 430 gr (mt) olacak,Zincir ve elçek metal olacak,Montaj 

aparatı metal olacak, Zincir boyu ölçü ortamına göre ayarlanacak, Tavan aparatı metal olacak ve alçıpan olan yerlerde metal dübel, uygun olmayan yerlerde "L" ayak kullanılacaktır,

Projede uygulanacak perde renklerine ve desenine Sendika yönetimi karar verecek olup sunulacak ürünler onay alınarak takılacaktır.

MOTOR TEKNİK ÖZELLİKLER:

Nominal tork 2 Nm Nominal hız 20 rpm Ayarlanabilir hız 10-28 rpm Ses seviyesi Radyo protokolü RTS Radyo frekansı 433.42 MHz Anten 17.5 cm (Kesilmemeli ya da uzatılmamalıdır.  En iyi performans için 

metal bir yüzeye temas etmemelidir.) Batarya tipi 12 V, 2600 mAh (dahili Lithium-Ion) Batarya ömrü Yılda 1 kez şarj edilmelidir.* Batarya şarj süresi < 4.5 saat Düşük batarya göstergesi LED ışık Sağlanan 

gerilim 12 V DC Limit ayarı Elektronik Çalışma sıcaklığı 0 οC ile 60 οC arası Muhafaza sıcaklığı-20 οC ile 60 οC arası Koruma indeksi IP 30 (sadece iç mekan kullanımı) Yalıtım sınıfı Sınıf III. Uzaktan 

kumandalı.

Yerinde ölçü ve detaylar Yüklenici tarafından teslim edilecektir.

YATAK ODASI - MOTORLU DİKEY TÜL PERDE

Projesine ve görsellerine uygun ölçülerde, motorlu dikey tül perde yapılması. alev almaz tül perdelerden ve kumaş perdelerden yapılmalıdır. Otel perdelerinin kornişleri de alev almaz özellikte olmalıdır. Projede 

uygulanacak perde renklerine ve desenine Sendika yönetimi karar verecek olup sunulacak ürünler onay alınarak takılacaktır.

ISICAMLI PVC PENCERE İŞLERİ (Gönderilen projeye göre yüklenici firmalar, metrajları kendileri hesaplayacaktır. Metraj farklarından İşveren sorumlu değildir.)

ÇALIŞMA ODASI

Projesine ve görsellerine uygun 50*100 cm h ölçülerinde, 1 adet sol ve vasistas açılımlı + 1 adet sağ ve vasistas açılımlı ısıcamlı antrasit renk PVC cam doğrama yapılması. 

- İç cam kalınlığı 4 mm, hava boşluğu 22 mm, dış cam kalınlığı 4 mm olacaktır. Toplam ünite kalınlığı 30 mm olacaktır.

- Zincirli sistem çift cam arasına argon gazı doldurulmalıdır. Isı yalıtımlı olmalıdır.

YATAK ODASI

Projesine ve görseline uygun 120*100 cm h ölçülerinde antrasit renkte çift açılımlı antrasit kasalı PVC pencere uygulaması.

Yüklenici firma Pencere detaylarını (Teknik çizim,vb.) Sendika yönetiminin onayına sunulduktan sonra montaj aşamasına geçecektir.

Teknik Özellikler:

Profil Genişliği	: 70 mm

Odacık Sayısı	: 5

Conta Sayısı	: 2 (Orta Contalı)

Conta	: TPE Gri / Siyah

Çıta	: Tek Tırnaklı - PCE Contalı

Cam Kalınlıkları	: 4, 20, 24, 30, 36, 44 mm

Standart	: TS EN 12608-1 

Isı İletkenlik Kat Sayısı	: Uf: 1.3 W/m2K (orta contalı) Uf: 1.4 W/m2K

Pencere altlarına Sendika yönetiminin belirleyeceği renkte mermer denizlik montajı.

a-) Perde, toplantı salonu tavan projesinde gösterilen ölçülerde 240* 250 cm h ölçülerinde olacaktır. Kutu profil üzeri alçıpan kasaya gizlenecektir. (Perdelik gibi)

b-) Perde mat ve beyaz renkte, özel yüzeyli olmalıdır. 

c-) Işık geçirmez arka yüzeyi olmalıdır. Rf sistem kumandalı ve ışık kazanımı olmalıdır. 

• Kenar bantlama işlemi biten kanatların CNC robotunda kilit, kapı kolu ve menteşe yerleri açılır, Bu işlem Kapı kolu, Kilit ve Menteşe montajı esnasında aksesuarların yerlerine hassas ve hatasız yerleşmesine 

olanak sağlar. Bu işlemin hemen sonrasında kapı hassas temizlik ve zımpara yapılması için tekrar kalibre makinesinden geçer.

• Kapılarda kullanılacak olan kilitler “Kale” marka kaliteli ve sessiz kilitler olacaktır.

• Kapılarda en az 3 adet menteşe kullanılacaktır. Tam boy yapılacak olan kapılarda menteşe adedi en az 4 adet olacaktır.

• Son olarak Kanadın, kasa ve pervazla çalışması test edildikten sonra cila aşamasına geçer.

4. Cila İşlemi

• Cila aşamasında ilk olarak, kapının rengine uygun koruyucu uygulanır. Bu işlemden sonra kapı en az 24 saat kurumaya bırakılır. Bu işlemin yapılmaması durumunda ileriki zamanlarda kapı yüzeyinin kolay 

çizilmesi ve zamanla cilada çatlamalar olacaktır. 

• İkinci kat olarak kapıya poliüretan dolgu verniği uygulanır ve kuruduktan sonra yüzey ince zımpara ile düzeltilir. Bu işlemden sonra tekrar ikinci kat verniği uygulanır ve yüzey ince su zımpara ile zımparalanır. 

Bu işlemden sonra kapıya son olarak mat, yarı mat veya parlak son kat vernik uygulanır ve kurumaya bırakılır.  Kapılarda sararmaya ve çizilmeye dayanıklı, çift bileşenli poliüretan malzeme kullanılacak. Zaman 

içinde sararmaya ve çizilmeye direnci olmayan selülozik malzeme kullanılmayacaktır.

• Cilada “SAYERLACK” ürünleri kullanılmaktadır.

Montaj Aşaması için hazırlanacak olan kapılar, çivi veya vida kullanılmadan, özel gergilerle boşluğuna sıkıştırılır ve polyuretan köpük uygulanarak kurumaya bırakılacaktır. 

Kullanılacak Kapı malzemesi Markaları 

MDF : Kastamonu Entegre 

Kaplama Ceviz Doğal Kaplama  

Boya : Sayerlack  - Polyuretan

Kilit : Kale 

Menteşe : Paslanmaz Çelik “CONDI”

ELEKTRİKLİ PROJEKSİYON PERDESİ (Gönderilen projeye göre yüklenici firmalar, metrajları kendileri hesaplayacaktır. Metraj farklarından İşveren sorumlu değildir.)
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SIRA 

NO

HİZMET İŞ SENDİKASI EMEK KONUKEVİ İÇ MEKAN TADİLAT ve DEKORASYON PROJESİ 

YIKIM , KIRIM , SÖKÜM ve KABA İNŞAAT İŞLERİ 

ÜRÜNÜN ADI ÖZELLİKLERİ

İNŞAAT TEKNİK ŞARTNAMESİ

AÇIKLAMALAR

2‐ ŞARTNAMEDE BELİRTİLEN ÖLÇÜLERDE TOLARANS DEĞERLERİ ± 2cm OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.

3‐ İŞİN TESLİM SÜRESİ SÖZLEŞMENİN İMZALANMASI SONRASI  ( YIKIM - SÖKÜM İŞLERİ DAHİL  ) 60 TAKVİM GÜNÜDÜR. BU SÜREYE YÜKLENİCİNİN TAAHÜDÜNÜN ve 

SORUMLULUĞUNUN  YERİNE GETİRİLMESİNE ENGEL TEŞKİL EDECEK MÜCBİR SEBEPLERDEN OLUŞACAK ÖZEL DURUMLAR ve İLAVE ÇIKABİLECEK İŞLER DAHİL DEĞİLDİR. 

4‐ TAAHHÜT EDİLEN ZAMANDA TESLİM EDİLEMEMESİ DURUMUNDA , GECİKME YAŞANAN HER GÜN İÇİN GÜNLÜK 500,00TL ( BEŞYÜZTÜRKLİRASI ) CEZA KESİLECEKTİR.

BU GECİKME İÇİN İDAREDEN YAZILI SÜRE UZATIMI İSTENECEKTİR. SÜRE UZATIMI 20(YİRMİ) GÜNÜ GEÇMEYECEKTİR. SÜRE UZATIMI İÇERİSİNDE GEÇEN GÜNLER 

CEZAİ MÜEYİDE İÇERİSİNDE OLACAKTIR. SÜRE UZATIMINIDA GEÇEN GECİKME GÜNLERİ İDARE TARAFINDAN HESAPLANARAK YAPILACAK OLAN YÜKLENİCİNİN

EN SON ALACAĞI HAKEDİŞİNDEN KESİLECEKTİR.

5‐ ŞARTNAMEDE BELİRTİLEN ÖLÇÜLER EKSİK veya YANLIŞ OLMASI DURUMUNDA PROJE ESAS ALINACAKTIR. PROJE İÇERİSİNDE BELİRLENEREK DEĞİŞİKLİK  ve  YAPILMIŞ

 FAKAT PROJEYE İLAVE EDİLMEMİŞ KISIMLAR OLABİLECEĞİ İHTİMALİ DE GÖZ ÖNÜNE ALINARAK ÖLÇÜ , DETAY EKSİKLİĞİ vb. KONULAR İÇİN İDAREDEN İZİN  ALINARAK

 YERİNDE  ÖLÇÜ ve DETAYLAR TESPİT EDİLECEKTİR. BU GİBİ KONULARDAN İDARE SORUMLU OLMAYACAKTIR. HER TÜRLÜ MEKAN , ÖLÇÜ, DETAY vb. 

KONULARIN ÇÖZÜMÜ İÇİN  YÜKLENİCİ  YERİNDE TESPİTLERİNİ YAPACAKTIR.

6- PROJEDEKİ ÖLÇÜLER NET ÖLÇÜLER DEĞİLDİR. YÜKLENİCİ YERİNDE ÖLÇÜ ALMALIDIR.

MOTOR TEKNİK ÖZELLİKLER:,

SES SEVİYESİ 

Sessiz modda 38 dBA 

TORK 0.6Nm  

HIZ Standart: 15 cm/s  I  Normal mod: 12.5-20 cm/s  I  Sessiz mod: 7.5 cm/s 

GÜÇ KAYNAĞI 90 - 255V , 50 - 60Hz 

AÇ, KAPA, MY FONKSİYONLARI ✓ 

ELLE ÇALIŞTIRMA (TOUCH MOTION) ✓ 

KLASİK PERDELER ✓ 

PİLELİ VE DALGALI PERDELER ✓ 

YANDAN VEYA ORTADAN AÇILMA ✓ 

SAĞA VEYA SOLA MONTAJ ✓ 

TAVANA MONTAJ ✓ 

SESSİZ AKSESUARLAR Akustik performansı en üst seviyeye çıkaran gürültüsüz aksesuarlar  

AYARLANABİLİR LİMİT ✓ 

YUMUŞAK BAŞLAMA/DURMA ✓

LED UYARI IŞIĞI ✓ 

GİZLİ KABLO HAZNESİ ✓ 

YÜK 35 kg 60 kg MAKSİMUM RAY UZUNLUĞU 10 m 12 m DÜZ VE KAVİSLİ RAY ✓

1‐ŞARTNAMEDE BELİRTİLEN ÜRÜNLERİN GARANTİ SÜRESİ İMALAT HATALARINA KARŞI 5 YILDIR.
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